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odwodnienie boiska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ODWODNIENIE BOISKA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-03 nych w terenie rowninnym
0.421 km 0.421
RAZEM 0.421
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll |[m3
d.1/0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
((0.4+1.35)/2*223 ) *0.8*25%+(7.2*3.6*1.6)*2 m3 121.969
RAZEM 121.969
3/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.2 m3 121.969
RAZEM 121.969
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- /m3
d.1/0218-03 ktad w gruncie kat.lV
((0.4+1.35)/2*223 ) *0.8*75%+(7.2*3.6*1.15)*2 m3 176.691
RAZEM 176.691
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3
m
223*1*0.2 m3 44.600
RAZEM 44.600
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbior-
ka
((7.2+3.6)*3)*4 m?2 129.600
RAZEM 129.600
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - podsypka m?2
d.1/0501-03
223*0.8 m?2 178.400
RAZEM 178.400
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka rury |m?2
d.1/0501-02
223*0.6 m?2 133.800
RAZEM 133.800
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypka m?2
d.1/0501-03
223*0.8 m?2 178.400
RAZEM 178.400
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-IV
poz.5 m3 44.600
RAZEM 44.600
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.4 m3 176.691
RAZEM 176.691
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1]0408-02
192 m 192.000
RAZEM 192.000
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
31 m 31.000
RAZEM 31.000
14|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt.
d.1/0517-02 teleskopowa
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregobw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m z filirem AZURA
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregobw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
17|/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1/0105-02 w $wietle 150 mm i wysokosci do 150 mm;
186 m 186.000
RAZEM 186.000
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18/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu kpl.
d.1]0204-02 lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wysoko$ci ponad
300 mm z tworzywa sztucznego i doptywem dwustronnym
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1/1101-07
(7.2*3.6*0.4)*2 m3 20.736
RAZEM 20.736
20/KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej |m?2
d.1/0101-02 nosnosci sposobem recznym - owiniecie skrzynek
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
21/KNR 2-09 Montaz skrzynek odwadniajgcych o szerokosci 1000 mm skrzyn.
d.1/0112-02
analogia
80 skrzyn. 80.000
RAZEM 80.000
22|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - ZWIR
((6.8%1.2)*2+(2.4*1.2)*2)*2 m3 44.160
RAZEM 44.160
23|/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg m
d.1/0205-04 wciskowg
16 m 16.000
RAZEM 16.000
24|/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z PCV o ér. 110 mm szt.
d.1/0209-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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