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URZAD MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, dnia 23.10.2015 r.

TOM.6853.1.115.2015

L.dz. 6706/2015

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w Urzedzie Miasta dnia
16.10.2015 r. przez firme BIURO USLUG PROJEKTOWYCH ,KANPRO”
inz. Jan Wojcieski, ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11, 03-752 Warszawa,
dziatajaca na podstawie pelnomocnictwa z dnia 10.08.2015 r., udzielonego
przez:

Gmine Milanéwek
ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

w sprawie: wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym ulicy
Podlesnej elementéw odwodnienia

Burmistrz Miasta Milanowka

zezwala [/ nie-zezwala

Wnioskodawey na lokalizacie w ulicy Podlesnej dz. nr ew. 100/13 obreb 05-10
bedacej we wiadaniu Gminy Milanoéwek elementéw odwodnienia (wpustow
deszczowych, studzienki osadnikowej i zbiornika retencyjno-chlonnego)
zgodnie z zalacznikiem graficznym bedacym czescia dokumentacji dotaczonej do
wniosku, pod nastepujacymi warunkami:

1. Infrastruktura techniczna nie powinna naruszaé¢ ustalen zawartych
w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43
poz. 430).

2. Nalezy przywrocié stan pierwotny pasa drogowego z uwzglednieniem
zachowania parametréw istniejacej nawierzchni jezdni.

3. W przypadku wystapienia w wykopach w poboczu, gruntu gliniastego
nalezy dokonac jego wymiany.

4. Odtworzy¢ nawierzchnie jezdni w miejscach wykopow.
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5. Grunt w wykopie nalezy zage§ci¢ warstwami o grubosci 40 cm uzyskujac
minimalny wskaznik zageszczenia 0,97, od glebokosci 1,0 m do korony
drogi zageszczenie winno wynosicé 1,0.

6. Koniecznym jest wykonanie badafi wskaznika =zageszczenia gruntu
w miejscach wykopow.

7. Koszty zwiazane z budowa urzadzen infrastruktury technicznej
i odbudowa elementéow pasa drogowego zwiazanych z realizacja zadania
ponosi inwestor przedmiotowych robét inwestycyjnych.

8. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej
z istniejacymi urzadzeniami lub istniejaca infrastrukturga w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub
przelozenia kolidujacego urzadzenia lub infrastruktury.

9. Wszelkie warunki zawarte w niniejszej decyzji nalezy uwzglednic
w projekcie.

10.Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-
montazowych w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o informacje o sposobie
zabezpieczenia rohoét.

11.Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania
w/w infrastruktura nie zostanie wybudowana.

12.Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia
robét do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 11 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz
zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy.

13.Zgoda zarzadcy drogi zawarta w niniejszym pismie nie jest rébwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym. Niniejsze
zezwolenie stanowi jedynie prawo do zlokalizowania urzadzenia
infrastruktury niezbedne do zgloszenia lub uzyskania pozwolenia
na budowe.

14.W sprawie uzyskania zgdd na zajecie pasa drogowego w celu wykonania
robét oraz umieszczenia urzadzenia infrastruktury w pasie drogowym
ulicy Podle$nej nalezy wystapi¢ do Burmistrza Miasta Milandéwka z
wlasciwymi wnioskami.

15.Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.2015.783. j.t.) Wnioskodawca zwolniony jest
z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.
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Zalacznik:
- mapa w skali 1:500

Otrzymuia:
1. Wnioskodawca
2. afa

05-822 Milandéwek, ul, Kosciuszki 45
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20

e-mail; miasto@milanowek.pl

Przygotowala: Paulina Muchajer
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