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URZAD MIASTA MILANOWKA

Milanowek, dnia 10.12.2015 1.
TOM.631.48.2015

Biuro Ustug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

UZGODNIENIE PROJEKTU Nr 4 /2015

dotyezy: projektu budowlanego zwigkszenia retencji wod opadowych z ulicy Kosciuszki
(na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Krakowskiej) w Milanowku.

Urzad Miasta Milanéwka uzgadnia projekt wykonany przez projektanta inz. Jana
Wojcieskiego, upr. Nr ST-596/86 w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych bez uwag.

Dokumentacja zostata zrealizowana zgodnie z warunkami technicznymi nr 4/2015
7 dnia 17.08.2015r. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za

przyjete rozwiazania projektowe.
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tuka tepies

GR. Bunmistrza
podpis

Przygotowal: Zbigniew Brzezinski
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULICY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zwigkszenie retencji wod opadowych w ulicy Kosciuszki
(na odcinku od ul. Koscielnej do ul. Krakowskiej).

Zakres robot:

Wykonanie szesciu modutéw odwodnieniowych,
Modutu A zbudowanego z:

[ ]

dwdch wpustéw zeliwnych deszczowych ulicznych ,Aw”nrl i ,Aw” nr 2 klasy ,D”
osadzonych na studzienkach z kregéw zelbetowych (0,50 2 osadnikami glebokosci
h=1,0m;

dwédch przykanalikéw ,Ap” ar 4 o diugosci L=1,5m i ,Ap” nr 5 o diugosci L=3,0m o
$rednicy D200x5,9mm z rury PVC klasy ,S” (SN8; SDR 34) ze $ciankg litg jednorodna;
studzienki osadnikowej ,Ast” nr3 z kregow zeltbetowych @1,2m tlaczonych na
uszcezelki gumowe z wiazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
gtebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chtonnego ,Azb” nr 6 skfadajacego sie z 8 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P, potaczonych ze studzienky osadnikowa za pomocag rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ad” nr 7 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie) o diugosci L=1,0m,0 powierzchni
lozyska filtracyjnego A=27,00m® i pojemnosci V=22,60m°. Komory oraz rura
drenazowa utozone beda w obsypce z tlucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowldkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chifonnego ,Ao” nr 6 skladajgcego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” (SN8 i SDR34) o diugosci L=1,0m |
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowym{C250.

Modutu B zbudowanego z:

dwoch wpustow zeliwnych deszczowych ulicznych  ,Bw”nrl i ,Bw” nr 2 klasy ,D”
osadzonych na studzienkach z kregéw Zelbetowych $0,50 z osadnikami gtebokosci
h=1,0m;

dwdch przykanalikdw ,Bp” nr 4 o dlugosci L=1,5m i ,Bp” nr 5 L=3,0m o $rednicy
D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,5” (SN8; SDR 34) ze $cianka litg jednorodna;
studzienki osadnikowej ,Bst” nr 3 z kregéw Zelbetowych (31,2m faczonych na
uszczelki gumowe z whazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chtonnego ,Bzb” nr 6 skiadajacego sie z 2 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P., polgczonych ze studzienka osadnikowa za pomoca rury
drenazowej D400 karbowane] dwusciennej ,Bd” nr 7 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie) o diugosci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=7,50m? i pojemnosci V=7,00m®. Komory oraz rura drenazowa
ulozone bedg w obsypce z tlucznia kamiennego plukanego gr. 31-63mm 2
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowtdkning;
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odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Bo”nr 8 skltadajgcego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o dtugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowymC250.

Modutu C zbudowanego z:

L ]

dwoch wpustow zeliwnych deszczowych ulicznych ,,C2w”nrl i ,,Cw” nr 2 klasy ,D”
osadzonych na studzienkach z kregéw zelbetowych @0,50 z osadnikami giebokosci
h=1,0m;

dwodch przykanalikow ,Cp” nr 4 o dlugosci £=2,0m i ,Cp” nr 5 L=3,0m o S$rednicy
D200x5,9mm z rury PVC klasy ,,$” {SN8; SDR 34) ze sciankg litg jednorodng;
studzienki osadnikowej ,Cst” nr 3 z kregbéw zelbetowych @1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
glebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chionnego ,Czb” nr 6 sklfadajacego sie z 4 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P., pofaczonych ze studzienka osadnikowg za pomoca rury
drenazowej D400 karbowanej dwusciennej ,Cd” nr 7 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie) o diugosci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=14,25m* i pojemnoséci  V=12,20m°. Komory oraz rura
drenazowa utozone beda w obsypce z tlucznia kamiennego ptukanego gr. 31-63mm 2
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowldkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chlonnego ,Co” nr 8 skladajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o dfugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowymC250.

Modutu D zbudowanego z:

dwoch wpustéw zeliwnych deszczowych ulicznych ,,Dw”nrl i ,,DW” nr 2 klasy ,,D”
osadzonych na studzienkach z kregdéw zelbetowych 0,50 z osadnikami gltebokosci
h=1,0m;

dwdch przykanalikéw ,Dp” nr 4 o dlugosci L=2,0m i ,Dp” nr 5 L=2,5m o $rednicy
D200x5,9mm z rury PVCklasy ,S” (SN8; SDR 34) ze scianka litg jednorodng;
studzienki osadnikowej ,Dst” nr 3 z kregow zelbetowych #1,2m f3czonych na
uszczelki gumowe z whazem Zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
gtebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chionnego ,,Dzb” nr 6 skiadajacego sie z 3 komér drenazowych
typu SC-740 z P.P., polaczonych ze studzienkg osadnikowg za pomocg rury
drenazowe} D400 karbowanej dwusciennej ,Dd” nr 7 z P.P. SN8 typu TP {ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie} o dlugosci L=4,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=10,50m> i pojemnosci  V=9,60m>. Komory oraz rura
drenazowa utozone bedg w obsypce z tlucznia kamiennego ptukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na catym obwodzie geowidkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Do” nr 8 skiadajgcego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o dlugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowymC250.

Modutu E zbudowanego z:

LJ

dwoch wpustéw ulicznych SLEWnrl 1 Ew” nr 2 klasy ,D” osadzonych na
studzienkach z kregow zelbetowych @0,50 z osadnikami o gtebokosci h=1,0m;

dwéch przykanalikow ,Ep” nr 4 o diugosci L=2,5m i ,Ep” nr 5 L=3,0m o érednicy
D200x5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR 34) ze sciankg lita jednorodng;



studzienka osadnikowa ,Est” nr 3 z kregdw zelbetowych $1,2m tgczonych na
uszczeltki gumowe z wiazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ziazowymi o
gltebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chtonnego ,Ezb” nr 6 skfadajgcego sie z 3 komoér drenazowych
typu SC-740 z P.P., polaczonych ze studzienka osadnikowg za pomoca rury
drenatowej D400 karbowanej dwusciennej ,Ed” nr 7 z P.P. SN8 typu TP (ze
szczelinami wykonanymi na calym obwodzie) o diugodci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=10,50m® i pojemnosci  V=9,60m>. Komory oraz rura
drenazowa utozone beda w obsypce z tlucznia kamiennego ptukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na catym obwodzie geowtékning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chionnego ,Eo”nr 8 sktadajacego sie z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,S” (SN8 i SDR34) o dtugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowymC250.

Modutu F zbudowanego z:

dwadch wpustéw ulicznych L Fw” nrl i ,Fw” nr 2 klasy ,D” osadzonych na
studzienkach z kregéw zelbetowych 30,50 z osadnikami o gtebokosci h=1,0m;

dwoch przykanalikdow ,Fp” nr 4 o diugosci L=3,0m i ,Fp” nr 5 L=2,0m o $rednicy
D200x5,9mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR 34} ze $ciankg litg jednorodna;

studzienka osadnikowa ,Fst” nr 3 z kregoéw zelbetowych @1,2m faczonych na
uszczelki gumowe z wlazem zeliwnym klasy D400 i zeliwnymi stopniami ztazowymi o
gtebokosci osadnika h=1,0m;

zbiornika retencyjno-chlonnego ,Fzb” nr 6 skiadajacego sie z 3 komoér drenazowych
typu SC-740 z P.P., potaczonych ze studzienka osadnikowag za pomocg rury
drenazowej D400 karbowanej dwudciennej ,Fd” nr 7 z P.P. SN8 typu TP (ze
szezelinami wykonanymi na calym obwodzie} o diugosci L=1,0m,0 powierzchni
tozyska filtracyjnego A=10,50m” i pojemnodci  V=9,60m>. Komory oraz rura
drenazowa uloZzone bedg w obsypce z thucznia kamiennego ptukanego gr. 31-63mm z
zabezpieczeniem na calym obwodzie geowtdkning;

odpowietrznika zbiornika retencyjno-chtonnego ,Fo” nr 8 skladajgcego sig z rury
odpowietrznej D110x3,2mm z PVC klasy ,5” (SN8 i SDR34) o dlugosci L=1,0m i
studzienki D315 z PVC z zeliwnym wpustem deszczowymC250.

Projektowane moduly odwodnieniowe zlokalizowane zostaly w liniach rozgraniczajgcych
ulicy Kosciuszki na odcinku pomiedzy ulicami Koscielng i Krakowska.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulicy Kosciuszki wystepuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
oraz pawilony handlowo - ustugowe. Ulica Kosciuszki jest drogg w zarzadzie Burmistrza
Miasta Milandwek o nawierzchni asfaltowej, natomiast ulica Krakowska jest drogg gminng o
nawierzchni asfaltowej. W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaly
sanitarne z przytaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociaggowe z przylaczami,
przewody gazowe z przytaczami, kable telefoniczne, kable energetyczne NN oraz
napowietrzne linie energetyczna NN.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane moduly odwodnieniowe A, B, C, D, E i F zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajacych ulic Kosciuszki i Krakowskiej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 14/1
i 33/1 obreb 05-15.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowane wpusty deszczowe, przykanaliki, studzienki chtonne, rury drenarskie, zbiorniki
retencyjno — chlonne i odpowietrzniki zajmuja powierzchnig F. = 57,62m>.

5. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z zapisem w decyzji 19CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 27.10.2015r. omawiany teren znajduje sie w strefie konserwatorskiej w Milandwku,
wpisanej do rejestru zabytkéw jako zespdt urbanistyczno — krajobrazowy {Nr rej. 1319-A},
Wobec powyiszego projekt niniejszy wymaga uzgodnienia z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabytkéw. W bezposrednim rejonie inwestycji nie wystepuja obszary wymagajace
szczegoinej ochrony, tj. parki narodowe, le$ne kompleksy promocyjne, obszary ochrony
uzdrowiskowej oraz ohszary, na ktérych znajduja sie pomniki przyrody i historii wpisane na
JListe Dziedzictwa Swiatowego”. Teren nie znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony
ptakow NATURA 2000 ustanowionym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn.
21.07.2004r.

6. Wptyw eksploatacii gorniczej

Nie dotyczy.

7. Informacje o wplywie inwestycii na Srodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikow

Projektowane przykanaliki deszczowe wykonane beda z rur PVC taczonych na uszczelki
gumowe, ktore zapewniajg stuprocentows szczelnosé, Réwniez studzienki osadnikowe pod
wpusty deszczowe i studzienki osadnikowe wykonane bedg z kregow taczonych na uszczelki
gumowe. Po podczyszczeniu w studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang
odprowadzone do zbiornikéw retencyjno-chlonnych. Wobec powyiszego nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na sSrodowisko. Bioragc pod uwage charakter przedsiewziecia
polegajacego na zagospodarowaniu wod opadowych w migjscu ich powstania | miejsce jego
realizacji w drodze, nalezy stwierdzi¢, iz realizacja powyiszego przedsiewzigcia nie bedzie
miata negatywnego wplywu na $rodowisko, a wrecz przeciwnie, przyczyni sie do zasilania
wod gruntowych. Projektowane elementy modutéw odwodnieniowych nie kolidujg z
rosngcymi drzewami. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozert dla otoczenia,
srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikdéw.,



8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

9. Dane dotyczace budynkéw

Nie dotyczy.

10.0bszar oddziatywania proj. obiektu

Obszar oddziatywania proj. obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktérej zlokalizowana
jest proj. inwestycja.

Opracowaf:

inz. Jan Wojcieski

I

nd. Jan Wojcieski
Upr, bud. do proj. bez ogranicze
Eler. rob. bud. w bud. 086 fizycznych
W specjalroéci instal. inzynieryjne|
w zakresie siec! senitarnych Nr 31-508/88
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