MILANOWEK

Urzad Miasta Milanéwka

TOM.631.17.2014 Milanéwek, dnia 26.05.2014r.

KOMA Zaklad Projektowania i Realizacji
Inwestycji sc. Jan Kozlowski, Bartlomiej
Kozlowski, Katarzyna Kozlowska

ul. Pélnocna 27/29

91-420 L.odz

tel. 42 630 04 84

WARUNKI TECHNICZNE Nr 4/2014r.

dotyczy: projektowania odwodnienia w Milanéwku do umowy nr 271/157/TOM/14

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.05.2014 r. pragniemy poinformowaé, iz w/w

odwodnienie nalezy zaprojektowac i wybudowac z zachowaniem ponizszych warunkow:

Zadanie 1)
Odwodnienie ul. Wylot od ul. Wiejskiej w Milanéwku.

zbiornik retencyjno - chlonny (studnia chlonna) w ul. Wiejskiej wykonaé z kregéw
betonowych;

wpusty uliczne zeliwne D400 + wiaderka ze stali ocynkowanej;

studzienki deszczowe DN60Omm betonowe z osadnikiem o pojemnosci 80 ;

studnie rewizyjne betonowe srednicy DN1000-1200mm;

rurociagi wykonac z rur PVC, PE, PP klasy S - lite;

dno oraz skarpy rowu przydroznego w ksztalcie trapezu umocni¢ ptytami azurowymi
o wymiarach 60x40x8[cm] na podsypce zwirowej i na geowldkninie, szeroko$é dna
0,40m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1;

nadmiar wéd opadowych ze zbiornika retencyjno - chlonnego (studni chlonnej)
odprowadzi¢ do rowu przydroznego;

wylot wod opadowych do rowu przydroznego wykonaé z betonu z krata zabezpieczajaca;
na wjazdach na posesje wykona¢ nowe przepusty z rur PVC, PP, PE lub betonowych;
nawierzchni¢ na wjazdach wymienié na nowe.

Odwodnienie ul. Wylot z odplywem ul. Sowia w Milanéwku.

wody opadowe odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego RS-18;

rurociagi wykonaé z rur Wlelofunkcyjnych $8€zaco plzeplywowych ze szczehnaml
wykonanymi tylko w gérnej czgsci rury na 120° obwodu tgczonych na kielichy lub
ksztaltki wtryskowe;

wylot wod opadowych oraz drenazowych wykona¢ betonowy z krata zabezpieczajaca
oraz umocnieniem skarp oraz dna rowu dtugosci ponizej 3m i powyzej 1,0 m;

w ul. Sowiej przebudowac istniejacy drenaz melioracyjny;



- wylot wod opadowych w rowie RS-18 nalezy umocni¢ na warunkach uzgodnionych w
Wojewodzkim Zarzadzie Melioracji i urzadzen Wodnych w warszawie, Inspektorat w
Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a,

- retencj¢ wod deszczowych zastosowac kanatowa;

Zadanie 2)
Odwodnienie ul. Czubinskiej od ul. Naddawki z odprowadzeniem wéd do ziemi w

Milanéwku.

- rurociagi wykona¢ z rur kanalizacyjnych szczelnych lub o $ciankach strukturalnych
(dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) o wytrzymatosci SN, lub
wielofunkcyjnych sgczaco przeptywowych ze szczelinami wykonanymi tylko w gornej
czedei rury na 120 ,

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego lub betonowe o $rednicy DN1000-1200mm,

- wlazy okragte z zeliwa sferoidalnego typu krata Sciekowa, klasy D400 z zatrzaskiem,

- rowy odwodnieniowe o przekroju trapezowym lub tréjkatnym z nachyleniem skarp
zmiennym od n 1:1,5 do n 1:1, z umocnieniem dna oraz skarp plytami azurowymi
o wymiarach 60x40x8 [cm],

- zbiornik retencyjno - chlonny (studnia chtonna) wykonaé z kregéw betonowych, lub
zbiornikéw drenazowych lub skrzynek rozsaczajacych;

- wpusty uliczne zeliwne D400 + wiaderka ze stali ocynkowane;j;

- w rowie przydroznym na wysokosci dziatki 179 wykona¢ przepust o dlugosci L=6m z rur
PVC, PP, PE lub betonowych;

Zadanie 3)
Odwodnienie ul. Ludnej od ul. Wojska Polskiego do granic administracyjnych miasta

z odplywem wod ul. Lazurowa do rzeki Rokitnicy Starej w Milanowku.

- rurociagi wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, klasy S — lite, szczelnych lub o $ciankach
strukturalnych (dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) o
wytrzymatosci SNS8, lub wielofunkcyjnych saczaco przepltywowych ze szczelinami
wykonanymi tylko w gdrnej czesci rury na 120°;

- retencje wod deszczowych zastosowac kanatowa;

- wpusty uliczne zeliwne D400 + wiaderka ze stali ocynkowanej;

- studzienki deszczowe DN60Omm betonowe z osadnikiem o pojemnosci 80 I;

- studnie rewizyjne betonowe $rednicy DN1000-1200mm;

- stopnie ztazowe Zeliwne;
- wlazy studzienne z zeliwa (zeliwo sferoidalne) z zawiasami i zamknieciem;

Warunki ogélne

1. Warunki zaprojektowania i wybudowania infrastruktury odwodnieniowej na terenach nie
bedacych wiasnoscig Inwestora (wlasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemne;,
poswiadczonej notarialnie zgody wlascicieli tych terenéw na powyzsze (w przypadku
terenow nalezacych do oséb fizycznych i prawnych) lub pisemnej zgody (w przypadku
jednostek administracji publicznej).

2. Warunkiem uzgodnienia przez Urzad Miasta Milanéwka projektu odwodnienia jest
dotaczenie do projektu zgdd o ktérych mowa powyze;.

3. Wpusty uliczne zeliwne D400 stosowa¢ w drogach utwardzonych z kraweznikami.

3. Do obliczen bilansu wéd opadowych nalezy uwzgledni¢ wylacznie odprowadzanie wod
z istniejacych i przewidywanych paséw drogowych ulic.



4. Row R-4 do ktérego beda odprowadzane wody opadowe z ulica Wylot ulica Sowig jest
wilasnoscia Gminy Milanéwek dz. ew. nr 136 obreb 05-03. Utrzymaniem rowu
melioracyjnego zajmuje si¢ Spétka Wodna Milanéwek (melioracyjna). Réw ww. znajduje
sie w ewidencji urzadzen melioracyjnych prowadzona przez Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim.

5. Rzeka Rokitnica Stara do ktorej beda odprowadzane wody opadowe z ulicy Ludne; jest w
administrowaniu Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim.

6. Row przydrozny w ulicy Wylot jest w administrowaniu Gminy Milandwek.

Z powazaniem




