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Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w
Milanéwku

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa kanalizacji deszczowej poprzez przebudowe istniejgcej kanalizacji
deszczowej o $r. 600mm i di. 150m oraz umieszczenie wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizac;ji
deszczowej, w pasie drogi wojewozkiej nr 719 w Milanéwku (km 32+607 - 32+757).

Celem uporzadkowania gospodarki wodnej zlewni rowu R-4, w pasie drogi wojewddzkiej nr 719 (ul.
Krélewska), objetym granicami niniejszego opracowania, zaprojektowano rozwigzania polegajgce na
przebudowie istniejgcego rowu R-4 oraz na przebudowie usytuowanego w jego trasie istniejgcego rurociggu
kanalizacji deszczowej DN600 w sposéb umozliwiajgcy grawitacyjne odprowadzenie wod deszczowych ze
zlewni rowu R-4.

Przebudowa rowu obejmuje jego odmulenie i pogtebienie wraz z umocnieniem dna i skarp ptytami
wielootworowymi. Przebudowa kanalizacji zas obejmuje obnizenie dna kanatu o okoto 1 metr oraz
zwiekszenie $rednicy kanatu na DN800.

Scieki opadowe prowadzone rowem R-4 bedg oczyszczone w sposéb zapewniajacy redukcje zawiesin i
substancji ropopochodnych ponizej wartosci okreslonych w "Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi....." z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. Nr 0
poz. 1800). Zgodnie z Rozporzgdzeniem stezenie zawiesin ogélnych nie powinno przekroczy¢ 100 mg/dma3,
zas$ substancji ropopochodnych 15 mg/dma3.

Na wlocie do kanalizacji zaprojektowano urzgdzenie oczyszczajgce redukujgce ilos¢ zawiesin i
zanieczyszczen odprowadzanych do kanatu, a dalej do rowu melioracyjnego R-4.
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Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej w

Milanéwku
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizacje deszczowa z retencjg wéd przed odplywem do rzeki
Rokitnicy Starej w Milanowku

1 UL. KROLEWSKA - Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz rowu melioracyjnego
R-4
1.1 Roboty przygotowawcze
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 0111-01 trasa projektowanego odwodnienia w terenie rGwninnym.
0,203 km 0,203
RAZEM 0,203
2| KNNR1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1.1] 0101-05 | $rednicy 46-55 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.1| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
355,5 m2 355,500
RAZEM 355,500
4| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm | m2
d.1.1| 0104-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
5 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1| 0803-04 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok
2.0.2.7.9902| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
25,3 m2 25,300
RAZEM 25,300
6/ KNNR6 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2
d.1.1| 0803-04 | "trylinka" na podsypce cementowo-piaskowej - obok
2.0.2.7. 9902| czynnego pasa jezdni
-01
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.2 Roboty ziemne
7| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad m3
d.1.2| 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25- 0.60 m3 w
gr.kat. Ill-1IV
90% - prace wykonywane mechanicznie
Krotno$¢ = 0,9
549,1 m3 549,100
RAZEM 549,100
8| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1.2| 0307-04 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
uw.p.tab. | (grunty nawodnione).
10% - prace wykonywane recznie (w sgsiedztwie drzew)
Krotno$¢ = 0,1
549,1 m3 549,100
RAZEM 549,100
9] KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1.2| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
uw.p.tab. | ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty
nawodnione)
766,4 m2 766,400
RAZEM 766,400
10| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1.2| 0313-05 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m
szer.w gruncie kat. -1V
766,4 m2 766,400
RAZEM 766,400
11| KNNR1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d.1.2| 0212-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV

-3.
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148 m3 148,000
RAZEM 148,000
12| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2
d.1.2| 0315-04 | stalowymi na gt. do 2,5 m pod komory, studzienki itp. na
uw.p.tab. | sieciach zewnetrznych w gruntach nawodnionych kat.I-IV
wraz z rozbioérka
70,7 m2 70,700
RAZEM 70,700
13| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2
d.1.2| 0315-05 | stalowymi na gt. do 4,0 m pod komory, studzienki itp. na
uw.p.tab. | sieciach zewnetrznych w gruntach nawodnionych kat.I-1V
wraz z rozbidrka
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
14| KNNR 1 Pogtebienie rowu melioracyjnego koparkami m3
d.1.2] 0202-06 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
38,4 m3 38,400
RAZEM 38,400
15| KNNR 4 Podsypka i obsypka piaskowa zageszczczona pod m3
d.1.2| 1411-02 | rurociggi i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm
231,9 m3 231,900
RAZEM 231,900
16 KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.2| 0214-05 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-
v
287,3 m3 287,300
RAZEM 287,300
17| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4483 m3 448,300
RAZEM 448,300
18| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4483 m3 448,300
RAZEM 448,300
1.3 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
1.3.1 Sie¢ gazowa
19| KNR 4-05] | Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 63 mm (wykopy szt.
d.1.3| 0124-07 | nawodnione) - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1| 9902-03/1
9903-3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-19| Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.1.3.] 0301-06 nom. 63 mm z rur w zwojach - grunty nawodnione
1 z.sz2.5.
9905-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca szt.
d.1.3.| 0303-06 | ksztattek elektrooporowych (grunty nawodnione):
1 zsz2.5. - kolano PE do zgrzewania elektrooporowego o kacie wew.
9905-05 | 45 sti $rednicy 63 mm
- mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 o $r. 63 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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22| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 90 mm - grunty | m
d.1.3.| 0306-04 | nawodnione
1 z.sz2.5.
9905-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.3.] 0102-01 tworzywa sztucznego
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR-W 2-19| Proba szczelno$ci gazociggow o $r.nom. 65 mm na m
d.1.3.] 0211-01 ci$nienie do 0.6 MPa
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR-W 2-19| Zabezpieczenie kabla w ziemi przez podwieszenie na czas |zabe
d.1.3.| 0218-01 prowadzenia robot zp.
1
2 zabe 2,000
zp.
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie gazociagu $redniego ci$nienia o $rednicy | m
d.1.3.[ 0119-05 | 200 mm w rurze ostonowej o $r.nom.350 mm - grunty
1 z.sz.2.8. nawodnione
9901-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty montazowe i demontazowe
27| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy | m
d.1.4/ 0315-05 nominalnej 600 mm uszczelnionego zaprawg cementowq -
9902-03/1 | wykopy nawodnione
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
28| KNR 4-05] | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. kpl.
d.1.4| 0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m - wykopy
9902-03/1 | nawodnione
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNNR 4 Kanaly z rury betonowych tgczonych na uszczelke gumowg| m
d.1.4] 1312-06 | o$r.800 mm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
30| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP typu m
d.1.4| 0406-09 | "HOBAS" o $r. nominalnej 800 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
31| KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne z betonowych elementow stud.
d.1.4| 1413-03 | prefabrykowanych o $r. 2000 z wtazem, o gtebokosci do
analogia 2,5m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
32 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne z betonowych elementow stud.
d.1.4| 1413-03 | prefabrykowanych o $r. 2000 z wtazem, o gtebokosci do 4
analogia m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33 Montaz wylotu - element betonowy prefabrykowany wg szt.
d.1.4| kalk. wlasna | KPED 02.16 DN800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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34| KNR 2-31 | Montaz $cianki czotowej dla rur o $r. 80 cm Scia
d.1.4| 0605-05 nk.
analogia
1 Scia 1,000
nk.
RAZEM 1,000
35| KNR 2-31 | Montaz $cianki czotowej wylotu z elementu Scia
d.1.4| 0605-05 | prefabrykowanego wg KPED 02.19 nk.
analogia
1 Scia 1,000
nk.
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-02 | Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 m2
d.1.4/ 1211-01 osadzone na wlocie i wylocie z rowu
llos¢: 3 szt
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
37) KNNR4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.4| 1610-09 | $r.nominalnej 800 mm -1
prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.5 Roboty drogowe
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.5 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500
39| KNR 2-31 | Odtwarzanie nawierzchnie na kostki brukowej betonowe;j m2
d.1.5| 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
25,3 m2 25,300
RAZEM 25,300
40| KNR 2-31 | Odtwarzanie nawierzchnie z ptyt betonowych "trylinka" na | m2
d.1.5 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
411 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm m2
d.1.5| 0106-03 | grubosci po zageszczeniu z pospotki
0106-04
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
z.0.2.13.
9902-02
0114-06
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
43| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.5 0301-01 warstwa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200
KNR 2-31 | t/dzien 76-130 pojazdow na godzine - roboty na
2.0.2.13. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
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44| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.1.5 0302-01 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200
KNR 2-31 | t/dzien 76-130 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-02
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
1.6 Roboty wykonczeniowe
45| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.6| 0507-01 humusu 5 cm.
30,6 m2 30,600
RAZEM 30,600
46| KNNR1 Umocnienie wylotow z kanalizacji ptytami betonowymina | m2
d.1.6| 0512-02 | podsypce cementowo-piaskowej
12,8 m2 12,800
RAZEM 12,800
47 KNR 2-11 | Umocnienie skarp rowu melioracyjnego ptytami azurowymi | m2
d.1.6| 0411-01 o wym. 40x60x8
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
48 KNR 2-11 | Umocnienie dna rowu melioracyjnego ptytami azurowymi o | m2
d.1.6| 0411-01 wym. 40x60x10
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
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