Adnotacje urzedowe:

Zamawiajgcy:

{[ | Podwarszawskie
= Tréjmiasto
5 Ogrodow

Burmistrz Miasta Milanowek

ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanowek

Jednostka projektowa

A ARCADIS

for natural and
built assets

ARCADIS Sp.zo.0.

02-675 Warszawa, ul. Wotoska 22a
tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (0-22) 203 20 01

Stadium:

Zamierzenie budowlane:

Obiekt budowlany:

Kanalizacja deszczowa ul. Ksigzenickiej, ul. Nowowiejskiej, ul. Lacznej,

w ul. Staszica, ul. Wysokiej, ul. Dembowskiej

Nazwa opracowania:

Tom 02 OPERAT WODNOPRAWNY
Branza: SANITARNA Kod cpv: 45330000-9
Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Kinga Stasik MAP/0246/PWOS/12 %
Opracowat Matgorzata Firlgg - H;'zi(%'i
Opracowat Joanna Walewska - M@w’é‘?’
Sprawdzajacy Mariusz tawik MAP/0239/PWOS/10 |  Sdpuit-
Nr archiwalny: Data opracowania: Rewizja Nr egzemplarza

marzec 2016







Zawartosc¢

CZESC OPISOWA:

1.

2.

oW

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

15.1. Obliczenie ilosci wdd opadowych

15.2. Sprawdzenie przepustowosci rowow

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | URZADZEN ZEGLUGOWYCH

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA

URZADZEN WODNYCH

OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO
OSOB TRZECICH

OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH

GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE
URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI, WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO, PZRP ORAZ KPOSK

OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII

INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

OPIS INSTALACJI WRAZ Z BILANSEM MASOWYM

OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO,
SREDNIEGO DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO

OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW

WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW

OPIS INSTALACJI | URZADZEN DO GROMADZENIA | OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZANIA SCIEKOW

15

17

18

18
19
19
19

26

31
32
33

33



20.

21. OPIS URZADZEN StUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI, STANU |
SKLADU ODPROWADZANYCH SCIEKOW

22. OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA SCIEKOW

23. INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIE OSADOW SCIEKOWYCH
CZESC GRAFICZNA:

1. PLAN ORIENTACYJNY (1:10 000)

2. PLAN URZADZEN WODNYCH (1:500 3 ARK.)

3. PROFILE PODLUZNE ODBIORNIKA SCIEKOW DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI ROWU

5.

OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH
ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW POWYZEJ | PONIZEJ MIEJSCA ZRZUTU

SCIEKOW

R-4 (1:100/200 2 ARK.)
4.1. Przekroje poprzeczne charakterystyczne przez réw r-4 (1:100)
4.2. Przekroje charakterystyczne przez row przydrozny w ul. Staszica (1:50, 1:100)

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE WYLOTOW (1:50)

Spis tabel:

Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania oraz

zamierzonego Korzystania z WO .........ccoooii i 8
Tabela 2. Charakterystyka WYIOtOW..........oooiiiiiiii e 10
Tabela 3. CharaKterystyka FOWOW ...........cooiiiiiiiiiie e e e e e 10
Tabela 4 Obliczenia ilosci wéd opadowych i roztopowych Q [I/S] .....c.evvveiiiiiiiiiiiiieiiieee e, 21
Tabela 5. llo$¢ zrzucanych sciekdw opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji
JESZEZOWE] ...ttt ettt e bt e e ettt e e et e e e e aab e e 31
Spis rysunkow:
Rysunek 1. ROW R-4 W Ul. KrOlEWSKIQ]......cccoiiiiiiiiiiiiiei e 15
Rysunek 2. Rzeka Rokitnica w miejscu ujscia rowu R-4 (Km 13+375) ......ccooviiiiiiiiiiiininiinnnn, 15
Rysunek 3. Réw R-4 w miejscu projektowanego wylotu z rurociggu ttocznego w rejonie ul.
[0S 15774 =1 0111V 16
Rysunek 4. Wylot do rowu R-4 z istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej (powyzej
projektowany wylot z kanalizacji deszczowej w ul. Dembowskigj)..........cccccceveeerne. 16
Rysunek 5. Objetos¢ wod do zretencjonowania w szczelnym zbiorniku retencyjnym................ 24

34

34
34
34


file://///arcadis-nl.local/apl/Warszawa/groups/PL0115.000159_PTO/PROD/01_Gospodarka%20wodna/01_1_Projekt/01_1_4_Opracowanie/ZADANIE%203/2_OPERAT%20WODNOPRAWNY/CZĘŚĆ%20OPISOWA/OPERAT%20WODNOPRAWNY_zadanie%203_v1.0.doc%23_Toc445802941
file://///arcadis-nl.local/apl/Warszawa/groups/PL0115.000159_PTO/PROD/01_Gospodarka%20wodna/01_1_Projekt/01_1_4_Opracowanie/ZADANIE%203/2_OPERAT%20WODNOPRAWNY/CZĘŚĆ%20OPISOWA/OPERAT%20WODNOPRAWNY_zadanie%203_v1.0.doc%23_Toc445802942

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na szczegoélne korzystanie z
wéd poprzez odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do wéd oraz ziemi za pomocg
urzgdzenia wodnego w postaci rowu R-4 z retencjonowaniem nadmiaru wéd w szczelnym
zbiorniku retencyjnym oraz wykonanie wraz z przebudowa istniejgcych urzadzen wodnych,
polegajace na:

e wykonaniu wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej, powyzej
przepustu pod ul. Krolewskg w km 32+590,

e wykonaniu wylotu z przebudowywanej w ul. Krélewskiej kanalizacji deszczowej w pasie
drogi wojewddzkiej nr 719 w km 32+757,

e wykonaniu wylotu z rurociggu ttocznego odprowadzajgcego wody z pompowni wod
deszczowych do rowu R-4 w rejonie ul. Kasztanowej, przed odptywem do rzeki
Rokitnicy Starej,

e przebudowie rowu R-4 na odcinku od wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej
kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 719 do zbiornika retencyjnego, z
wytgczeniem odcinka rowu przebiegajgcego w rurociggu w ul. Krolewskiej, a takze od
wylotu z pompowni do przepustu pod ul. Kasztanowa,

e przebudowie rowu przydroznego w ul. Staszica wraz z budowg nowego odcinka rowu o
diugosci ok. 20 m oraz wymiang orurowania od wjazdami do posesiji.

Zakres rzeczowy zadania projektowego obejmuje budowe kanalizacji deszczowej na tgcznej
dtugosci ok. 1,1 km wraz z dostosowaniem istniejgcego systemu rowdéw przydroznych do
grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych oraz roztopowych.

Obszar objety projektowang inwestycjg obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych: 67, 54/6, 54/9, 1
(obreb 06-19) oraz 55/5 i 57 (obreb 06-20) o tgcznej powierzchni 905 m?2,

Celem przedmiotowego opracowania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych,
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wdd opadowych i
roztopowych do wéd oraz ziemi (zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 na podstawie art. 37 ust. 2 w/w
ustawy Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami) oraz okreslenie warunkéw wykonania i przebudowy urzadzen wodnych (zgodnie z
art. 122 ust. 1 pkt 3 na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit ,f’ z uwzglednieniem art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z
poézniejszymi zmianami]) a takze ustalenie obowigzkéw jednostki wystepujacej o pozwolenie
wodnoprawne, czyli Gminy Milandwek, z siedzibg w Milanéwku, ul. Kosciuszki 45.

Niniejszy operat wchodzi w sktad dokumentacji projektowej dla zadania 3 pn.: ,Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizacje
deszczowg z retencjg wod przed odptywem do rzeki Rokitnicy Starej”, realizowanego w ramach
zamoéwienia publicznego pn.: ,Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania
gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Tréjmiasta Ogrodow”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig przepisy prawne dotyczgce odprowadzania $ciekéw do wdd
oraz ziemi, a takze przepisy odnoszgce sie do zagospodarowania odpaddéw i ochrony przyrody.



Podstawowymi aktami prawnymi, okreslajgcymi zakres oraz sposob opracowania operatu
wodnoprawnego sa:

— ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2001 Nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami, art. 132),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi
Zmianami).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r tekst jednolity (Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczegodlne
korzystanie z wéd (wprowadzanie sciekow do woéd lub do ziemi) oraz wykonanie urzgdzenh
wodnych (wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania sciekéw do urzadzen
wodnych).

Ponadto przy tworzeniu operatu wykorzystano nastepujgce materiaty:
¢ Projekt budowlano-wykonawczy
¢ Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

e Dane dotyczace stanu i jakosci wod

3. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Organem ubiegajgcym sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Milanéwek, z
siedzibg w Milanéwku (05-822), ul. Kosciuszki 45, bedgca partnerem projektu:
.Lodwarszawskie Trojmiasto Ogrodéw — poprawa spojnosci obszaru Podwarszawskiego
Tréjmiasta Ogrodéw poprzez wspoitprace w zakresie polityki spotecznej, ksztattowania
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”’, w ramach ktérego realizowane jest
przedmiotowe zadanie.

Ponadto wilascicielem czesci terenu, znajdujgcego sie w zasiegu obszaru zamierzonego
korzystania z wéd jest Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich, z siedzibg w Warszawie (00-
048), ul. Mazowiecka 14, bedgcy strong postepowania o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

4. CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest wprowadzanie $ciekdw opadowych i roztopowych
do ziemi poprzez istniejgce urzadzenie wodne (objete przebudowg) w postaci rowu R-4 z
retencjonowaniem wod w projektowanym szczelnym zbiorniku podziemnym oraz kontrolowany
zrzut wod deszczowych z pompowni w ilosci 21 I/s do rowu R-4 powyzej przepustu pod ul.
Kasztanowa, a takze budowa i przebudowa urzgdzen wodnych w postaci wylotéw z kanalizacji
deszczowej oraz rowow.

Dziatalno$¢ ta, zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Wodne jest zaliczana do szczegdlnego
korzystania z wéd, na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres zamierzonego (szczegdlnego) korzystania z wéd obejmuje:

— wprowadzanie $ciekéw deszczowych do wéd (rowu R-4) oraz do ziemi projektowanymi
wylotami z kanalizacji deszczowej w ul. Dembowskiej oraz ul. Krélewskiej,



— wykonanie wylotu z rurociggu ttocznego ponizej pompowni przy ul. Kasztanowej,

— wykonanie wylotow z projektowanej w ul. Dembowskiej oraz ul. Krélewskiej kanalizacji
deszczowej w pasie drogi wojewddzkiej nr 719,

— przebudowe (i wykonanie nowego odcinka) rowu przydroznego, fragmentarycznie
orurowanego pod wjazdami do posesji indywidualnych w ul. Staszica,

— przebudowe rowu R-4 ponizej wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji
deszczowej do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Kasztanowej oraz na odcinku od
projektowanego wylotu z pompowni do przepustu od ul. Kasztanows.

Istniejgcy row R-4 na odcinku od wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji
deszczowe]j do projektowanego zbiornika retencyjnego (z wytgczeniem odcinka rowu
biegngcego w kolektorze w ul. Krélewskiej) zostanie przebudowany oraz umocniony w celu
dostosowania istniejgcego dna do mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd ze zlewni
rowu R-4.

Row przydrozny odwodnieniowy w ul. Staszica zostanie przebudowany oraz wydtuzony o ok. 20
m w kierunku ul. Wysokiej, z umocnieniem dna i skarp pltytami azurowymi, darning oraz
obsiewem mieszanka traw.

Ponadto istniejgce orurowanie usytuowane w trasie rowu przydroznego pod zjazdami
indywidualnymi w ul. Staszica, zostanie wymienione na nowe, wykonane z rur betonowych
@400 wraz z wykonaniem nowych przyczotkow.

W dalszej czesci operatu przedstawiono szczegétowo zakres zamierzonego korzystania z wod
tzn. dane ilosciowe i jakosciowe odprowadzanych $ciekow deszczowych.

5. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH I URZADZEN
ZEGLUGOWYCH

Nie przewiduje sie instalowania urzgdzen pomiarowych stuzgcych do pomiaru ilosci i jakosSci
odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

Urzadzenia zeglugowe nie wystepuja.

6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W
ZASIEGU ODZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA 7Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH

Przedmiotowy zasieg oddziatywania jest zwigzany z wykonaniem urzgdzeh wodnych w postaci
wylotéw z urzadzen kanalizacyjnych do rowdéw wraz z przebudowsg istniejgcych rowow.
Oddziatywanie zamierzonego korzystania z wod w postaci odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych nie spowoduje zmian w stosunku do stanu istniejacego, ze wzgledu na
wystepujgcy powierzchniowy sptyw wéd deszczowych do istniejgcego urzadzenia wodnego
oraz zastosowanie ograniczonego zrzutu Sciekéw, zapewniajgcego zachowanie istniejgcych
stosunkéw wodnych w rowie R-4.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod wraz z powierzchnig zajeta pod planowane do wykonania urzgdzenia wodne na
poszczegoblnych dziatkach, przedstawia ponizsza tabela.



Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania oraz
zamierzonego korzystania z wéd

Obreb | Powierzchnia Wiasciciel/ zarzadca

Projektowane wyloty oraz row R-4 w ul. Krélewskiej

1 |57 06-19 77 Mazowiecki Zarzad Drog ul. Mazowiecka 14
Wojewddzkich 00-048 Warszawa
2 1 06-20 19 Mazowiecki Zarzad Drog ul. Mazowiecka 14
Wojewddzkich 00-048 Warszawa

Réw R-4 na odcinku ujsciowym do proj. zbiornika wraz z wylotem do rowu

3 67 06-19 421 Gmina Miasto Milanowek ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

4 54/6 06-19 50 Gmina Miasto Milanowek ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

5 54/9 06-19 28,5 Gmina Miasto Milanowek ul. Kosciuszki 45

05-822 Milanéwek

Réw przydrozny w ul. Staszica

6 55/5 06-20 347 Gmina Miasto Milanéwek ul. Kosciuszki 45
05-822 Milanéwek

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z uwzglednieniem ich
przebudowy (wylot z rurociggu ttocznego, wyloty z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul.
Krélewskiej, istniejgce rowy) ogranicza sie do powierzchni zajetej przez te urzgdzenia, tj. 905
m2,

Warto$¢ ta stanowi jednoczesnie zasieg zamierzonego korzystania z wod i odpowiada
powierzchni umocnienia dna i skarp rowdw, zatem nie wychodzi poza obszar dziatek
ewidencyjnych, na ktérych planowane jest wykonanie urzgdzen wodnych.

Prawa wifa$cicielskie w imieniu Skarbu Panstwa wobec urzgdzenia wodnego w postaci rowu R-
4 sprawuje Spétka Wodna Milanéwek, ktéra odpowiada za jego biezgcg konserwacje oraz
utrzymanie w dobrym stanie technicznym. WifasScicielami obszaru objetego zamierzonym
korzystaniem z wéd sg Gmina Milanoéwek (ul. Staszica, réw R-4 ponizej ul. Krélewskiej) oraz
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich (ul. Krolewska).



7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Gmina Milanoéwek jest podmiotem, korzystajgcym ze $rodowiska w zakresie odprowadzania
Sciekéw deszczowych z pasa drogowego dréog gminnych, z odptywem do rowu R-4, przed
ujsciem do rzeki Rokitnicy Starej.

Obowigzkiem zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w stosunku do
0s0b trzecich jest:

e przestrzegania warunkéw pozwolenia wodno-prawnego;

e wykonanie budowy zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie budowlanym, w
sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu;

e zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych
zanieczyszczen;

e prawidlowej eksploatacji urzgdzen wodnych;

e usuniecie wszelkich uszkodzenh koryta i brzegéw rowdéw, mogacych powsta¢ w trakcie
wykonywania prac,

e przestrzegania obowigzkéw dodatkowych mogacych wynikngé w toku postepowania
administracyjnego.

8. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA
POMOCA WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ
PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE
URZADZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA

Urzadzenia wodne, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Wodne, ktérego wykonanie wraz z
przebudowg jest przedmiotem niniejszego operatu, bedgcego podstawe uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, stanowig:

e row R-4 na odcinku ponizej wylotu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji
deszczowej do zbiornika retencyjnego oraz na odcinku ujsciowym od pompowni do
przepustu pod ul. Kasztanowa, odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe z
projektowanego systemu odwodnienia zlewni w ilosci odpowiednio 351 I/s oraz 21 I/s,

e réw przydrozny odprowadzajgcy wody opadowe z ul. Staszica do projektowanej
kanalizacji deszczowej w ilosci ok. 34 I/s,

e wylot z rurociggu ttocznego, odprowadzajgcego wody ze zbiornika retencyjnego
szczelnego za pomocg pompowni wod deszczowych do rowu R-4 przy ul. Kasztanowej
w ilosci 21 I/s,

e wylot z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Dembowskiej, usytuowany w pasie
drogi wojewddzkiej nr 719 (dziatki ew. nr 1), odprowadzajgcy wody w ilosci ok. 157 I/s,

¢ wylot z przebudowywanej kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej, usytuowany w pasie
drogi wojewddzkiej nr 719 (dz. ew. nr 57), odprowadzajgcy wody w ilosci ok. 267 I/s.

Szczegolowg charakterystyke urzadzen wodnych, wraz z podstawowymi parametrami
technicznymi oraz danymi lokalizacyjnymi za pomoca wspotrzednych geograficznych,
przedstawiono w ponizszych tabelach.



Tabela 2. Charakterystyka wylotow

Ozna- .

czenie Opis wylotu Ngzwg P : Parametry Wspoir;edne
odbiornika urzadzenia geograficzne

wylotu

1. |wi Wylot z Row R-4 Wylot typowy | Srednica: | 100,50 N 20°40’ 2,19”
projektowanej w @ dokowy 0- DN800 E 52° 7°0,53”
ul. Dembowskiej i 216 wg
KD E KPED

(rys. 4.1)

2 | w2 Wylot z Row R-4 Wylot typowy | Srednica: 100,17 N 20°39’ 53,95”
istniejacej w ul. g dokowy 0- DN800 E 52° 6 58,21”
Krolewskiej KD ? | 216wg

2 | kpPED
=~ (rys. 4.2)

3. | W3 Wylot z Réw R-4 Wylot typowy | Srednica: 100,66 N 20°39' 43,62”
rurociggu 01.23 wg DN110 E 52°6°56,45”
ttocznego z 0 KPED
klapa zwrotng, < (rys. 4.3)
ponizej E
pompowni przy =~
ul. Kasztanowej

Tabela 3. Charakterystyka rowow

Rodzaj i
nazwa
rowu

Opis
odcinka

Ozna-
czenie
przebie

Parametry

Wspétrzedne
geograficzne

gu
Dtugos¢: L= 38m o s .,
o D13 Szeroko$c¢ dna: b=0,6m 100,45 :;I 5204(7), (1)257,
ponizej wylotu Glebokosé: H= 1,7+2,0m '
Z proj. w u". . Nachylenie skarp: 1:1
Dembowskiej U ienie: pivty az
kanalizadij : To(;:réleglf.(g Y ;/ azurowe
deszczowej 4X0,0X0, no) oraz oA ”
D12 0,4x0,6x0,08 (skarpy), darnina 100,44 N 20 40, 0’74,,
. . E 52° 7°0,65
oraz obsiew mieszankg traw
Dtugos$é: L= 14 m N 20°39’ 53,95”
o D7 Szerokos$c¢ dna: b=0,6m 100,17 E 52°6'58,21”
ponizej wylotu Glebokosé: H=2,0m
Row 2 istniejacej w Nachylenie skarp: 1:1
. . ul. Krélewskiej . .
1 melioracyjny kanalizacji Umocnienie: ptyty azurowe
R-4 deszczowej D6 0,4x0,6x0,1 (dno) oraz . N 20°39 53,21"
0,4x0,6x0,08 (skarpy), darnina 100,15 o o )
. . E 52° 6’58,14
oraz obsiew mieszanka traw
Dfugos$é: L=172,5m N 20°39’ 53,09”
D5 Szeroko$¢ dna: b=0,4m 100,00 E 52° 6'58,29”
od przepustu Gfeboko$¢: H=1,5+2,0m
pod ul. Nachylenie skarp: 1:1; 1:1,5
Krolewskg do Umocnienie: ptyty azurowe
zbiornika 0,4x0,6x0,1m (dno) oraz
retencyjnego
| posaomman | o | naves sas
powyze) E 52° 6'57,90”
mieszankg traw
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Rodzaj i
NEVAVES
rowu

Opis
odcinka

Ozna-
czenie
przebie

Parametry

Wspotrzedne
geograficzne

ponizej zrzutu

gu

Dtugos$é: L= 16,05 m
Szerokos$c¢ dna: b=1,0m

N 20°39’ 43,62”

zruociagu | 2% | Giepokose: H=1,5+1,75m 10065 | g 550 6'56,45”
ttocznego ; L1
DN110 do Eachyl_enl_e .skarf). 1..1
przepustu pod mocnienie: ptyty azurowe . )
ul. D2 0,4x0,6x0,1 (dno) oraz 100.66 N 20°39'43,12
Kasztanowa 0,4x0,6x0,08 (skarpy), darnina ' E 52° 6'56,04"
oraz obsiew mieszankg traw
N 20°40’ 7,86
DA30 102,75 E 52°6'44,64"
réw Srednica: DN400
orurowany Dtugosc: 6,0 m
DA29 102,74 N 20 04(,) 7’74,,
Diugosé: L= 24 m E 52°6'44,82
Szeroko$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,75m
i Nachylenie skarp: 1:1,5
row otwarty L .
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej
darnina i obsiew mieszanka
traw N 20°40’ 7,18”
DA28 102,69 E 52°6'45,52"
réw Srednica: DN400
orurowany Dtugosc: 6,0 m
Réw oA(Y ”
N 20°40’ 7,05
przydrozny DA27 102,68 E 52°6'45,70"
w ul. Dtugosc: L=21m
Staszica Szerokos$¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m
row otwarty Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
i obsiew mieszankg traw N 20°40’ 6,57"
DA26 102,63 E 52°6'46,31"
réow Srednica: DN400
orurowany Dtugosé: 5,0 m
N 20°40’ 6,46”
DA25 Dfugo$¢: L=3 m 102,62 E 52°6'46,46”"
Szerokos$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m
row otwarty Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: plyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
DA24 i obsiew mieszankg traw 10262 N 20°40’ 6,39”
row Srednica: DN400 ' E 52°6'46,54”
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Ozna-

Parametry

Wspotrzedne
geograficzne

Dtugosc: 5,0 m

Dtugo$é: L= 4 m

Szeroko$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m

Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
i obsiew mieszanka traw

Srednica: DN400
Dtugosc¢: 6,0 m

Dtugo$é: L=9 m

Szeroko$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m

Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
i obsiew mieszanka traw

Srednica: DN400
Dtugosc: 6,0 m

Dtugos$é: L= 16 m

Szeroko$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m

Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
i obsiew mieszanka traw

Srednica: DN400
Dtugosc: 11 m

Rodzaj i . .
Opis czenie
nazwa ; .
odcinka przebie
rowu
gu

orurowany

DA23
row otwarty

DA22
réw
orurowany

DA21
réw otwarty

DA20
réw
orurowany

DA19
réw otwarty

DA18
row
orurowany

DA17
row otwarty

DA16
row

Dtugosé: L=25m

Szerokos¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m

Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
i obsiew mieszanka traw

Srednica: DN400

e | e
e | Eivian
s | Hiva
102,57 | N20°40' 5,84

E 52°6'47,24”
s | LY
= | Hivow
o | Civan
102,45 | N20°40'4,52"

E 52°6'48,94”
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Ozna-

Rodzaj i .
czenie

Opis
NEVAVES

Wspotrzedne

rowu

odcinka

przebie

Parametry

geograficzne

gu
orurowany Dfugos'é: 6,0 m
DA15 102,44 ’\é 22%043318
Dfugosé: L=16 m ’
Szeroko$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokos¢: H=0,7m
row otwarty Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
. . ; N 20°40’ 4,02”
DA14 i obsiew mieszanka traw 102,41 E 52°6'49,57"
réw Srednica: DN400
orurowany Dtugos¢: 7,0 m
N 20°40’ 3,85”
DA13 102,40 oA s
Dfugo$é: L=15,5m E 52°6'49,77
Szerokos$¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,7m
réw otwarty — Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina ©40' 3.49"
i obsiew mieszanka traw N 20 ’
DA12 102,36 E 52°6°50,23”
row Srednica: DN400
orurowany Dtugosc¢: 6,0 m
N 20°40’ 3,36”
DAll 102,35 E 52°6'50,40"
Dtugos¢: L=17,5m
Szerokos$¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,8m
row otwarty Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: ptyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina
i obsiew mieszanka traw N 20°40’ 2,97
DA10 102,32 E 52°6'50,92"
réw Srednica: DN400
orurowany Dtugosc: 7,0 m
N 20°40’ 2,82”
DA9 102,30 E 52°6'51,12”
Dtugosé: L= 12 m
Szerokos$c¢ dna: b=0,4m
Gtebokosc: H=0,8m
row otwarty Nachylenie skarp: 1:1,5
Umocnienie: plyty azurowe na
dnie i skarpach, powyzej darnina . .
WA2 i obsiew mieszankg traw 102.28 N 20°406,72
' E 52°6’ 55,35”
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9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Pozwoleniem wodnoprawnym w ramach przedmiotowej inwestycji objete sg wody opadowe
oraz roztopowe, pochodzace z systemu odwodnienia zlewni rowu R-4, rozbudowanego o
projektowang kanalizacje deszczowg w ul. Ksigzenickiej, Nowowiejskiej, tagcznej (z
uwzglednieniem istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Wysockiego) oraz ul. Staszica,
Wysokiej i Dembowskiej w Milanéwku, ktére sg odprowadzane istniejgcymi rowami
przydroznymi oraz rowem R-4 na odcinku ujsciowym do rzeki Rokitnicy Stare;.

Réw przydrozny w ul. Staszica stanowi aktualnie bezodptywowy odbiornik wod opadowych z
pasa drogowego na odcinku ok. 200m. W ramach przedmiotowego zadania projektowego
planuje sie jego wydtuzenie o ok. 20m w kierunku ul. Wysokiej oraz udroznienie poprzez
wlgczenie do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Staszica, stanowigcej element
projektowanego systemu odwodnienia zlewni rowu R-4. Szeroko$¢ rowu w dnie wynosi 0,4m,
natomiast gtebokos¢ waha sie w przedziale 0,6+1,0m. Réw zaprojektowano jako nieszczelny.
Dno rowu oraz skarpy o nachyleniu 1:1,5 zostang umocnione ptytami betonowymi azurowymi
do ok. potowy dtugosci skarpy, zas powyzej zastosowany zostanie obsiew mieszankami traw.

W celu ufatwienia konserwacji i eksploatacji rowu, pod zjazdami indywidualnymi w trasie rowu
zaprojektowano umieszczenie lub wymiane orurowania na nowe z rur zelbetowych o $rednicy
@400 wraz z przyczotkami z elementéw prefabrykowanych.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami (rozdziat 15.2) ustalono, iz projektowana srednica
@400 zapewni odpowiednig przepustowos¢ hydrauliczng orurowanego odcinka rowu i bedzie
wystarczajgca dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z odcinka ul. Staszica.

Istniejgce rowy drogowe usytuowane po obu stronach ul. Krélewskiej petnig funkcje odbiornika
sciekéw deszczowych z pasa drogowego na analizowanym odcinku. W ramach przedmiotowej
inwestycji, zaleca sie konserwacje pozostatych odcinkéw rowdéw przydroznych oraz rowu R-4 w
ramach robo6t utrzymaniowych, co nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Réw R-4 w miejscu zrzutu z projektowanej w ul. Dembowskiej kanalizacji deszczowej posiada
szerokos¢ w dnie ok. 1,0 m oraz nachylenie skarp 1:1. W pasie drogi wojewddzkiej proponuje
sie umocnienie dna oraz skarp rowu ptytami azurowymi, z uksztattowaniem przekroju
poprzecznego do parametrow: szerokos¢ w dnie b=0,6 (odcinek D13+D12 oraz D7+D6),
nachylenie skarp 1:1. Na dalszym odcinku (D5+D4), ponizej wylotu W2 z kanalizacji deszczowej
w ul. Krolewskiej, réow zostanie pogtebiony az do projektowanego zbiornika retencyjnego z
umocnieniem dna i skarp ptytami azurowymi oraz zmiennym nachyleniem skarp (ze wzgledu na
waski pas dziatki gminnej oraz ochrone czesci drzew porastajgcych skarpy). Projektowane
parametry rowu na tym odcinku wynoszg: szerokos¢ w dnie b=0,4m, gtebokos¢ h=1,5+2,0m,
nachylenie skarp 1:1 oraz 1:1,5.

Przekroje charakterystyczne przez rowy przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Réw R-4 nalezy do urzgdzen wodnych melioracji szczegétowej, natomiast znajduje sie poza
ewidencjg marszatka wojewddztwa mazowieckiego. Prawa wiascicielskie w imieniu Skarbu
Panstwa sprawuje Spotka Wodna Milanowek, ktéra odpowiada za jego utrzymanie oraz biezacg
konserwacje. Urzadzenie wodne stanowi gtéwny odbiornik wéd opadowych i roztopowych z
obszaru miasta Milanéwka.

Scieki deszczowe, objete pozwoleniem wodnoprawnym sg odprowadzane do rowu R-4 na
odcinku ujsciowym o dtugosci ok. 200m, uchodzgcym do rzeki Rokitnicy Starej w km 15+375
(wedlug MPHP 2013r). Celem zabezpieczenia przed cofaniem sie wod z rzeki do rowu w
okresach wezbraniowych, w miejscu zrzutu wod do rowu zastosowano klapy zwrotne.
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Brak jest informacji na temat jakosci wod w rowach, ze wzgledu na fakt, iz ta czes¢ wod
powierzchniowych nie jest objeta pomiarami ani analizami oceny stanu. Natomiast
charakterystyka jakosciowa wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym jest znana dla
odbiornika $ciekéw odprowadzanych rowem R-4, {j. rzeki Rokitnicy Starej. Wedlug oceny stanu
JCWP za lata 2010-2012, Rokitnica od Zimnej Wody do ujscia uzyskata ztg og6ing ocene stanu
wod w odniesieniu do wszystkich wskaznikéw oceny, zaréwno w przypadku stanu (potencjatu)
ekologicznego, jak i stanu chemicznego.

Nalezy podkresli¢, iz ze wzgledu na planowane oczyszczanie zrzucanych Sciekéw opadowych,
nie wystgpi pogorszenie jakosci wdéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym oraz wod w
odbiorniku, tj. rzece Rokitnice Starej.

10. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Scieki deszczowe objete pozwoleniem wodnoprawnym, bedg wprowadzane do wéd oraz ziemi
poprzez istniejgce urzadzenia wodne. Bezposrednim odbiornikiem Sciekéw z projektowanego
systemu odwodnienia zlewni, bedg istniejgce rowy przydrozne oraz row R-4, do kiérego wody
opadowe bedg wprowadzane projektowanymi wylotami z kanalizacji deszczowej w ul.
Krélewskiej oraz rurociggu ttocznego ponizej pompowni wod deszczowych przy ul.
Kasztanowej. Odbiornikiem wod opadowych oraz roztopowych odprowadzanych istniejgcym
urzgdzeniem wodnym w postaci rowu R-4, jest rzeka Rokitnica Stara.

Szerokos¢ rzeki Rokitnicy Starej, ponizej ujscia rowu R-4 w km 15+375 wynosi ok. 1,7m. Rzeka
stanowi ciek uregulowany o parametrach: szeroko$¢ 1,5-2,0 m i nalezy do urzadzen melioracji
wodnych podstawowych, ktérych ewidencje w imieniu marszatka wojewddztwa prowadzi Zarzgd
Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Mazowieckiego, Oddziat w Grodzisku
Mazowieckim.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiono aktualny stan rzeki w miejscu ujscia rowu R-4, row R-4
w drodze wojewddzkiej nr 719 oraz miejsca zrzutdw sciekéw deszczowych do rowu R-4 w
rejonie ul. Kasztanowej oraz w ul. Krolewskie;.




Rysunek 3. Row R-4 w miejscu projektowanego wylotu z rurociggu ttocznego w rejonie ul.
Kasztanowej

Rysunek 4. Wylot do rowu R-4 z istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Krélewskiej (powyzej

projektowany wylot z kanalizacji deszczowej w ul. Dembowskiej)

Rzeka Rokitnica nie jest objeta pomiarami hydrometrycznymi, stad brak jest danych na
temat przeptywow charakterystycznych, natomiast zgodnie z obowigzujgcym Studium
ochrony przeciwpowodziowej rzeki Rokitnicy, przeptyw o] Srednim
prawdopodobiehstwie wystgpienia Q1% odpowiada rzednej ok. 102,05 m n.p.m., ktéra
okresla poziom wod miarodajnych dla wyznaczenia obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodziowego. Zgodnie ze studium, obszar teren objety zamierzonym
korzystaniem z wod w catodci znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziowego.

Nieznaczna czes¢ wodd, przeptywajgcych istniejgcymi rowami otwartymi bedzie
infiltrowata bezposrednio do gruntu i poprzez warstwy wodonosne pozostanie w



kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi. Charakterystyke tych wod oparto na
informacjach, pochodzgcych z ,Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Milandéwka
na lata 2012-2015 z perspektywg do roku 2019” oraz Dokumentacji geotechnicznej,
wykonanej w ramach przedmiotowego projektu.

Obszar, objety zamierzonym korzystaniem z wod oraz planowanym wykonaniem
urzgdzeh wodnych charakteryzuje sie wystepowaniem zréznicowanych warunkéw
gruntowo-wodnych oraz wykazuje znaczng zmiennos¢ poziomu wod gruntowych w
czasie (w zaleznosci od pory roku) ze wzgledu na funkcje drenujgcg urzgdzenia
wodnego w postaci rowu melioracyjnego R-4.

W rejonie ujsciowego odcinka rowu R-4, za pomocg ktérego woda jest odprowadzana
do gruntu, w pazdzierniku 2015r. podczas wykonywanych badan polowych,
odnotowano poziom wod gruntowych na rzednej 99,2+99,70 m n.p.m. (na gtebokosci
ok. 2+3m ponizej terenu), podczas gdy wykonane w sgsiedztwie dodatkowe otwory w
lutym 2016r. wykazaty zaleganie wod gruntowych na poziomie 100,3+100,7 m n.p.m.

Zgodnie z obowigzujgcym POS na terenie miasta Milandwka przypowierzchniowy,
czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje w utworach piaszczystych lezgcych na
warstwie glin zwatowych. Migzszos¢ tego poziomu jest zréznicowana, zazwyczaj
wynosi od 1 do 5 m, czesto jednak warstwa ta zanika ze wzgledu na wysokie
potozenie stropu podscielajgcego. Gtéwnym zrédiem jego zasilania jest infiltracja wéd
opadowych. Z uwagi na sposob zasilania wody z tego poziomu charakteryzujg sie
duzg amplitudg wahan, miejscami dochodzgcg do 2 m.

Z powodu nieuregulowanej gospodarki sciekowej na wielu posesjach, sprowadzajgcej
sie do zrzutu nienalezycie oczyszczonych $ciekdw z nieszczelnych podziemnych
zbiornikdw bezodptywowych prosto do gruntu i wéd podziemnych, wody te sg silnie
zanieczyszczone i praktycznie nie nadajg sie do wykorzystania na cele spozywcze.
Niemniej jednak ochrona jakosci wéd tego poziomu jest istotna, ze wzgledu na
opisywane powyzej przenikanie zanieczyszczen do gtebszych warstw wodonosnych
czwartorzedu wykorzystywanych na cele uzytkowe (w tym spozywcze).

Warunki hydrogeologiczne na terenie miasta, przede wszystkim w strefie
przypowierzchniowej, sg w duzej mierze przeksztalcone w wyniku proceséw
urbanizacyjnych. Generalnie zwierciadto wéd poziomu przypowierzchniowego jest
sztucznie obnizone, do czego przyczynita sie:

¢ budowa kanalizacji,
e prace hydrotechniczne w korytach naturalnych ciekéw powierzchniowych,
e uszczelnienie podtoza, przez wprowadzenie zwartej zabudowy.

W ostatnich latach, z uwagi na intensywne opady uwidacznia sie lokalnie
podwyzszanie zalegania najptytszego poziomu wod podziemnych — obserwowane jest
zalewanie piwnic w niektérych budynkach. Zjawisko to nasilane jest z uwagi na zty
stan systemu odwodnienia powierzchniowego i podpowierzchniowego (zaniedbane
rowy, brak ich ciggtosci, zniszczenie urzadzen drenazowych urzadzen wodnych).

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO, PZRP ORAZ KPOSK

Zgodnie z zapisami aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (aPGWDW), jednolita czes¢ wdd podziemnych (JCWPd) nr 65 o kodzie
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PLGW200065 uzyskata ztg ocene stanu wod. Ryzyko nieosiggniecia celow
Srodowiskowych dla tego obszaru oceniono jako niezagrozone.

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2015 Nr 0, poz. 469 z p6zn. zm.)
celem Srodowiskowym dla tej czeSci wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu
oraz ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem wdd, tak aby osiggng¢ ich dobry stan ilosciowy i
chemiczny.

Na obszarze objetym pozwoleniem wodnoprawnym nie obowigzuje Plan zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, natomiast do czasu opracowania map zagrozenia
powodziowego i ryzyka powodziowego dla analizowanego terenu (do 2021r., zgodnie z
opracowang Wstepng Oceng Ryzyka Powodziowego), wazno$¢ zachowujg
opracowane przez Dyrektoréw RZGW Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni
Rokitnicy.

12. OKRESLENIE WPEYWU GOSPODARKI WODNE] ZAKEADU
NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Jakos¢ odprowadzanych woéd deszczowych bedzie spetniala warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, wiec nie bedg one wywieraé negatywnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

13. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB
POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA
AWARII

Do podstawowych czynnosci zabezpieczajgcych przed powstawaniem awarii nalezy
biezgca kontrola stanu technicznego urzgdzen tj. rowdéw i wylotéw kanalizacji
deszczowej do rowu. W przypadku awarii nalezy niezwtocznie powiadomic
odpowiednie stuzby. W przypadku wystgpienia nadzwyczajnych zagrozeh srodowiska
potencjalne zagrozenie dla przedmiotowego obszaru stanowig substancje
sedymentujgce i flotujgce gromadzone w osadnikach, ktére mogtyby zostaé wyptukane
i odprowadzone do rowu. Ponadto sytuacje awaryjne mogg dotyczy¢ np. przypadkéw
rozlania substancji na ciggu pieszo-jezdnym o sktadzie chemicznym trudnym do
przewidzenia.

Oceniono, iz dla odwadnianych drég o dominujacej klasie L (drogi lokalne) oraz drogi
powiatowej, ilosci tych substancji nie przekroczg wartosci dopuszczalnych, zatem
wody odprowadzone bez oczyszczenia, nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Ze wzgledu na brak projektowanych wpustéw w ul. Krélewskiej odpowiadajgcej klasie
drég gtéwnych G, zanieczyszczenia z pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 719 nie
beda odprowadzane do rowu R-4 bezposrednio, natomiast poprzez istniejgce rowy
drogowe, tym samym nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.
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14. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
obowigzuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodlgdowych, przydroznych i
nadwodnych, nie dotyczy to jednak sytuacji i realizacji inwestycji wynikajgcych z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego badz budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzgdzenn wodnych. Dopuszczono takze wykonywanie prac ziemnych trwale
znieksztatcajgcych rzezbe terenu, jedli sg one zwigzane z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowa,
naprawg lub remontem urzgdzen wodnych. Mozliwe jest takze dokonywanie zmian
stosunkéw wodnych, jezeli stuzg one racjonalnej gospodarce wodne;j.

15. OPIS INSTALACJI WRAZ Z BILANSEM MASOWYM

15.1. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH

llos¢ woéd opadowych obliczono zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” na podstawie PN-S-02204
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég z nastepujgcego wzoru;

Q = Fryq [l/s]

gdzie:
g - miarodajne natezenie deszczu [l/s*ha]
Y - wspotczynnik sptywu, okreslany w zaleznosci od rodzaju powierzchni [-]

F - powierzchnia zlewni [ha]

Obliczenia miarodajnego natezenia deszczu g [l/s*ha] przeprowadzono w oparciu o
metode regionoéw (wzoér Bogdanowicz, Stachy):

P=g(T)+a(RT) (=In p)*°* =1,428*T** + o *(—In p)*>>*
gdzie:
P — region opadowy
p - prawdopodobienstwo przewyzszenia
T - czas trwania opadu w min
€(T) — parametr skali; €(T) = 1,428*T0.33
a( R, T) - parametr potozenia i skali okreslany dla regionéw wodnych:
a=4,693- In(T +1)—L249 dla T=10-60 min dla centralnej PolsKki
o =4,693- In(T +1)—l,249 dla T=1 do 2 h dla catego kraju

o =2,223- In(T +1)+10,639 dla T=2 do 12 h dla catego kraju
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Jako miarodajny przyjeto opad o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%
(1 raz na5 lat) i czasie trwania T=15 minut.

P=¢(T)+a(RT)-(=In p)°* = 2,223 In(15+1) +10,639 - (—In 0,2)°** =19,02 [mm]
=190214 [dm?/ha]

Zatem miarodajne natezenie deszczu q [l/s*ha] wynosi:

P dm?®
__Lha] 190214 , | dm’
T[s]  15-60 s-ha
Wspétczynnik sptywu g [-] odpowiada poszczegdinym rodzajom pokrycia terenu oraz
okresla stopien uszczelnienia zlewni. Parametr ten uwzgledniono we wzorze na
obliczenie tzw. powierzchni zredukowanej zlewni zgodnie z ponizszym wzorem:

F=ZE

gdzie:
F, - powierzchnia obszaru nr ,i” o jednorodnej wartosci wspdtczynnika i/,
;- warto$¢ wspotczynnika 7 w obszarze nr ,,i".

W zaleznosci od pokrycia terenu w obliczeniach przyjeto nastepujgce wartosci
wspotczynnika  :

— ulice utwardzonych o nawierzchni asfaltowej y = 0,9

— ulice z kostki brukowej, chodniki V= 0,8

— ptaskie powierzchnie bez zwiru: V= 0,75

— ptaskie powierzchnie ze zwirem: = 0,55

— powierzchnia nieutwardzona: V= 0,15

Szczegotowe obliczenia bilansu $ciekow odprowadzanych projektowanymi wylotami

przedstawiono ponizej, natomiast wyniki obliczen hydraulicznych zestawiono w tabeli
4,
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Tabela 4 Obliczenia ilo$ci wéd opadowych i roztopowych Q [I/s]

Oznaczenie wylotu

Nazwa ulicy / odcinka rowu

Zlewnia rzeczywista F [ha]

[m]

Diugos¢ odcinka L

Powierzchnia zlewni
rzeczywistej
[ha]

wspotczynnik sptywu

Miarodajne
natezenie
deszczu q1

[dm?&/s *ha]

Powierzchnia
obliczeniowa
zlewni
zredukowanej
Fobl

[ha]

Wymagana

przepustowos¢

kanatu Q

(dla p=20% i t=15

min)
odcinkowa

[dm3/s]

Natezenie
odptywu
(uwzglednia
doplywy z
poprzednich
odcinkéw)

[dm3/s]

Srednica
kanatu

Wl

[EEY
N
w
N
o1
(o2}
~
(o]
©
I
o

Profil D
D3 | Zrzut do odbiornika (retencja w zbiorniku) - - - - - - 21,00 row
D4 R-4 do ul. Krélewskiej 285,0 0,764 0,25 211 0,188 39,80 350,86 row
D6 ul. Krolewska — rowy 190,0 0,155 0,67 211 0,207 43,82 311,06 row/g800
ul. Krélewska — KD 267,24
D14 | ul. Krélewska - doptyw do ul. Dembowskiej 540,0 0,729 0,71 211 0,521 110,01 110,01 istn. 650
D15 ul. Dembowskiej do ul. Wysokiej 187,0 0,180 0,54 211 0,097 20,57 157,24 2500/2800
D20 | ul. Dembowskiej od ul. Wysokiej do proj. KD | 104,0 0,115 0,50 211 0,058 15,15 77,03 istn. row
- Istniejaca KD400 w ul. Dembowskiej - - - - - - 3,00 istn. kd
Profil DA
WA ul. Wysoka 123,0 0,132 0,33 211 0,044 9,27 59,64 2300
DA6 ul. Staszica - KD 64,0 0,134 0,59 211 0,079 16,71 50,36 2300
WA2 ul. Staszica - réw 234,0 0,243 0,60 211 0,145 33,65 33,65 row
Profil DB




Zlewnia rzeczywista F [ha]
Wymagana Natezenie
przepustowos¢ odptywu
kanatlu Q (uwzglednia Srednica
(dla p=20% i t=15 doptywy z kanatu
min) poprzednich
odcinkowa odcinkéw)

Powierzchnia
Miarodajne | obliczeniowa
natezenie zlewni
deszczu q:1 | zredukowanej
Fobi

Nazwa ulicy / odcinka rowu

[dm3/s *ha]

Oznaczenie wylotu

[dm3/s] [dm3/s]

rzeczywistej
LEY
wspotczynnik sptywu

g @
= N
8 ©

c
o )
O )
\g E
2 |z
3

(@]
o o

WB tacznik Dembowska - Wysockiego 132,0 0,059 0,20 211 0,012 2,47 58,88 istn. réw/@600
DB4 ul. Wysockiego - KD 190,0 0,166 0,80 211 0,132 27,96 56,41 istn. 2600
DB8 ul. Wysockiego - row 105,0 0,087 0,68 211 0,059 12,45 12,45 istn. row
Profil DC

wC ul. Laczna (retencja kanatowa) 280,0 0,266 0,75 211 0,200 42,36 16,00 2500/2110
DC6 ul. Nowowiejska 110,0 0,177 0,67 211 0,119 25,22 47,89 2500
DC9 ul. Ksigzenicka 183,0 0,170 0,63 211 0,107 22,67 22,67 2300
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Obliczenia bilansu odprowadzanych woéd opadowych i roztopowych dla
projektowanych wylotéw ,,W1”, ,W2” oraz ,W3” (z uwzglednieniem odwadnianej
powierzchni terenu przez wloty do kanalizacji deszczowej):

e Wilot W1 do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Staszica (réw
przydrozny w ul. Staszica):

Q=0,243-0,60-211=33,65 I/s

e Wilot W2 do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Dembowskiej
(istniejacy row oraz kanalizacja deszczowa w ul. Wysockiego, zrzut z
projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Lgcznej z uwzglednieniem retenc;ji
kanatowej odpowiadajgcej 20% maksymalnego odptywu wod ze zlewni,
istniejgcy row w ul. Dembowskiej),

Q=16+(0,087-0,68+0,166-0,80 +0,059-0,20) - 211+ 0,115-0,50- 211+ 3 =
=58,88+1515+3=77,03 |/s

e Wilot W3 do rowu R-4 w ul. Krélewskiej (doptyw z istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w ul. Krélewskiej, istniejgce rowy drogowe w ul. Krélewskiej),
Q=0,729-0,71-211=1101/s
Q=0,311-0,67-211=43821/s

e Wiot W4 do projektowanego zbiornika retencyjnego (réw R-4 na odcinku
ujsciowym od przepustu pod ul. Krélewska)

Q=0,764-0,25-211=39,801/s

Zatem bilans wéd opadowych i roztopowych dla projektowanych wylotow ,,W1”,
»W2” oraz ,W3”, z uwzglednieniem wlotéw W1-W4, wyniesie odpowiednio:

1) Wylot ,W1”

Q=3365+(0134-0,59+0132-0,33)-211=59,64 1 /s
Q =59,64+77,03+(0180-0,54-211) =157,241/s

2) Wylot ,,W2”
Q=157,24+110=267,241/s

3) Wylot ,W3”
Q=264,24+4382+39,8=350,86 |/s

Zgodnie z wydanymi warunkami na odprowadzenie wod do rowu R-4 przed odptywem
do rzeki Rokitnicy Starej oraz zatozeniami projektu Podwarszawskiego Tréjmiasta
Ogrodéw, na odcinku ujsciowym rowu zastosowano ograniczenie odptywu ze zlewni z
uwzglednieniem retencji zbiornikowe;j.

Warunki wydane przez Spotke Wodng Milanéwek, uzalezniajgce wielkos¢
projektowanego zrzutu od wymaganej przepustowosci rowu R-4 majg zastosowanie
dla wéd ptyngcych, natomiast nie dotyczg ujsciowego odcinka rowu do rzeki Rokitnicy
Starej, w ktérym ze wzgledu na oddziatywanie cofki od rzeki mamy do czynienia z
wodami stojgcymi.



Dlatego tez, ze wzgledu na usytuowanie zrzutu z pompowni do rowu R-4 w bliskim
sgsiedztwie Rokitnicy Starej oraz wystepowanie cofki od rzeki w okresach
wezbraniowych o rzednej wyzszej niz projektowany odptyw z pompowni przy ul.
Kasztanowej, celem zabezpieczenia przed naktadaniem sie fal powodziowych z rowu
oraz w rzece zastosowano ograniczenie odptywu na poziomie ok. 5% naturalnego
odptywu woéd ze zlewni. Przyjete zatozenie odpowiada warunkom na odprowadzenie
Sciekow deszczowych, okreslone na potrzeby koncepcji odwodnienia potudniowej
czesci miasta Milanéwka przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim, ktoére stanowig integralny zatgcznik do
przedmiotowego opracowania. Nadmiar wod sptywajacych ze zlewni zgodnie z
warunkami WZMiUW powinien by¢ retencjonowany, co zostato zapewnione poprzez
podziemny zbiornik retencyjny o obliczonej pojemnosci retencyjnej w wysokosci
600m3.

Zasadnos¢ uwzglednienia przyjetych zatozen dodatkowo potwierdza fakt, iz obszar
zlewni rowu R-4, objety opracowaniem niemalze w catosci znajduje sie w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodziowego. W przypadku wystgpienia wysokich stanow
wod na rzece Rokitnicy oraz wezbrania w rowie R-4, projektowany zrzut wod z rowu
bedzie oddziatywat bezposrednio na poziom wody w rzece.

Ze wzgledu na przyjety ograniczony odptyw $ciekéw deszczowych do rowu R-4 na
poziomie ok. 5% maksymalnego odptywu, przyjeto iz poprzez zastosowanie zbiornika
o pojemnosci retencyjnej V = 600m3/s, maksymalny zrzut $ciekdw deszczowych do
rowu R-4 wyniesie Q=21 I/s.

Na ponizszym wykresie przedstawiono wymagang objetos¢ do zretencjonowania w
zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Kasztanowej przy zatozonym odptywie.
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T =120 min V,e

600
=553 m?

—— Objetosc odptywajaca
Vodpt w czasie t
—— Objetosé doptywajaca
Vdoptw czasie t
Réznica Vdopt - Vodpt

V[m3]

500
400
300
200

100

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
T [min]

Rysunek 5. Objetos¢ wod do zretencjonowania w szczelnym zbiorniku retencyjnym
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Jak wynika z powyzszego wykresu wymagana objeto$¢ retencyjna w rejonie ul.
Kasztanowej wynosi Vwet=553m3. Uwzgledniajac ok. 10% zapasu objetosci,
zaprojektowano zbiornik o pojemnosci uzytkowej réwnej Vu=600m3.

Analizy hydrauliczne

W celu sprawdzenia przepustowosci sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu
projektowanych rozwigzan sporzgdzono model hydrauliczny odwzorowujgcy geometrie
uktadu zaréwno w przypadku odcinkdéw rowdw otwartych, jak tez odcinkow kanalizacji
zamknietej. Model zostat opracowany w programie Mike11, ktéry odwzorowuje
przeptywy jednowymiarowe, czyli miedzy innymi takie jak w rowach i przewodach
zamknietych.

Dla zatozonej geometrii wprowadzono na odcinkach zwigzanych ze zlewniami
czagstkowymi przeptywy wyliczone dla poszczegdlnych zlewni (patrz tabela powyze;j).
W celu sprawdzenia przepustowosci catej sieci wprowadzono przeptywy wyliczone dla
deszczu o prawdopodobienstwie przekroczenia 20% i czasie trwania 15 min. Deszcz
ten generuje fale o maksymalnym szczycie, jest wiec adekwatny do sprawdzenia
przepustowosci systemu.

Uzyskane wyniki potwierdzity, iz w kazdym punkcie sieci woda o maksymalnym
przeptywie dla prawdopodobienstwa 20% miesSci sie ponizej stropu przekrojow
zamknietych i ponizej brzegéw koryt otwartych. Zaprojektowany system zapewnia wiec
odpowiednig przepustowosg.

W celu oszacowania koniecznej pojemnosci zbiornika na rowie R-4 wprowadzono
réwniez deszcz o czasie trwania 2 godziny dla tego samego prawdopodobienstwa.
Taki czas trwania generuje maksymalng objetos¢ fali. Zaprojektowany zbiornik w
catosci przechwytuje sptyw z systemu odwodnienia dla tego prawdopodobienstwa.
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15.2. SPRAWDZENIE PRZEPUSTOWOSCI ROWOW

Sprawdzenie wymaganej przepustowosci rowdéw dla odprowadzenia obliczonej ilosci $ciekéw
deszczowych dla wybranych przekrojéw charakterystycznych rowdw, przedstawiono ponizej.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem wzoru Manninga, stosowanego dla koryt
otwartych:

2 1
v=LRs.in
n
Q=F-V
F
Rh:U
gdzie:

V — predkos¢ srednia w korycie [m/s]

n - wspotczynnik szorstkosci n=0,02 (ptyty betonowe azurowe)
U — obwdd zwilzony [m]

i —spadek dna [-]

Q — natezenie przeptywu [m?/s]

A — pole powierzchni pod zwierciadtem wody [m?].

e Obliczenia hydrauliczne rowu przydroznego w ul. Staszica biegngcego w korycie
otwartym

Parametry koryta:

b = 0,4m - szerokos¢ dna

h = 0,68 [m] — gtebokos¢ rowu

B = 2,44 [m] - szerokos¢ koryta

U =2,85[m]

Rh = 0,34 [m]— promien hydrauliczny

1:m = 1:1,5 — nachylenie skarp

i =0,2 [%] - spadek dna

n = 0,02 — wspotczynnik szorstkosci

Sprawdzenie przepustowosci koryta rowu dla najptytszego przekroju:

~(0,4+0,4+2-15-0,68)
2

F

.0,68 = 0,966 [m?]

2 1
v :L.o,343 -0,002%% =1,09 [m]
0,02 S

m3
Q, =0,966-1,09=1,05 [—]
S

Ustalenie napetnienie koryta dla przeptywu miarodajnego:
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Gtebokos¢ wody w korycie cieku (napetnienie hm) przy przeptywie miarodajnym obliczono
metodg kolejnych przyblizen zakfadajgc napetnienie koryta i sprawdzajgc odpowiadajgcy
przeptyw, az do uzyskania miarodajnego natezenia przeptywu (metoda iteracyjna).

Przyjeto: hm = 0,13 [m] — gtebokos¢ napetnienia rowu

_(0,4+0,4+2-15-013)

F 5 -013=0,077 [m?]
B, =0,79 [m]

U =087 [m]

v=0,45 [m/s]

Q=0,034 [m*/s]

Zgodnie z obliczeniami bilansu $ciekéw odprowadzanych istniejgcym rowem w ul. Staszica,
miarodajne natezenie przeptywu wynosi Q =33,65 |/s odpowiadajgce napetieniu 0,13m,

miesci sie w rowie o minimalnej gtebokosci h=0,68m.

Zatem warunek (0,95-Q(h,,) <Q(H,) <105-Q,,)jest spetniony. Réw posiada dostateczng

przepustowos¢ do odprowadzenia obliczonych ilosci sciekow deszczowych.

e Obliczenia hydrauliczne rowu przydroznego w ul. Staszica na odcinkach
orurowanych pod wjazdami do posesji

Orurowane odcinki rowu nie stanowig przepustow w mys$l Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r (Dz. U. z 2000r., nr 63, poz. 735) w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzZynierskie i ich usytuowanie, poniewaz
umieszczone sg w trasie rowu przydroznego (nie cieku) wzdiuz lokalnej drogi gminnej (nie
przechodzi przez jej korpus) i nie stanowi szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych. Ze wzgledu
na usytuowanie projektowanych przepustow na trasie istniejgcego rowu, stanowigcego
odbiornik wod deszczowych z fragmentu drogi gminnej, ktéra na dalszym odcinku jest
odwadniana za pomoca kanalizacji deszczowej o $rednicy @300m, ustalono, iz dla zapewnienia
odpowiedniej przepustowosci hydraulicznej przepustéw oraz zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi inwestora, projektowana srednica $400m bedzie wystarczajgca.

Wobec powyzszego, obliczenia natezenia przeptywu w przepuscie wykonano jak dla rowu
drogowego, odbierajgcego wody z projektowanej rury, z wykorzystaniem wzoru Manninga.

2 1
V:l.R3.in
n
Q=F-v
F
Rh:U
gdzie:

v — predkos¢ Srednia w korycie [m/s]
n - wspotczynnik szorstkosci n=0,02 [-] (ptyty betonowe azurowe)

U — obwdd zwilzony [m]
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i — spadek dna [-]
Q — natezenie przeptywu [m?3/s]

A — pole powierzchni pod zwierciadtem wody [m?].

Parametry orurowanego odcinka rowu, prowadzacego wode:

@ = 0,4 [m] — $rednica rury
i = 0,2 [%] — spadek rury

Obliczenia przepustowosci rury przy napetnieniu 2/3 wysokosci Srednicy:

F =314-0,22-6=0,754 [m°]

v=0,986 [m/s]

Q=0,743 [m®/s]

Zatem projektowane orurowania rowow odbiorg wody opadowe i roztopowe ze zlewni odcinka
ul. Staszica.

e Obliczenia hydrauliczne rowu R-4 w ul. Krélewskiej (odcinek D13+D12)

Parametry rowu R-4 w ul. Krélewskiej:

b =0,6 [m] - szerokos¢ dna

B =4 [m] - szerokos$¢ koryta

h =1,7 [m] — gtebokos¢ rowu

U =5,41 [m]

Rh = 0,72 [m]— promien hydrauliczny

1:m = 1:1 — nachylenie skarp

i = 0,05 [%)] - spadek dna

n = 0,02 — wspotczynnik szorstkosci

Sprawdzenie przepustowosci koryta rowu dla najptytszego przekroju:

(0,6+4)
2

F 1,7=3910 [m?]

2 1
V =—1 .0725.0,0005°% =0,90 [
0,02 S

m3
Q, =3,910-0,90 =352 [?]

Ustalenie napetnienie koryta dla przeptywu miarodajnego:

Przyjeto: hm = 0,51 [m] — napetnienie rowu przy przeptywie miarodajnym Qm (p=20%)
B,, =162 [m]
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_(0,6+1,62)

F .0,51=0,566 [m?]

v=0,48 [m/s]

Q=0,269 [m*/s]
Zgodnie z obliczeniami bilansu $ciekow odprowadzanych istniejgcym rowem R-4 (D7),
miarodajne natezenie przeptywu wynosi Q =267,25 |/s odpowiadajgce napetieniu 0,48m,
miesci sie w rowie o minimalnej gtebokosci h=1,7m.
Zatem warunek (0,95-Q(h,,) <Q(H,) <105-Q,,)jest spetniony. Row posiada dostateczng
przepustowos¢ do odprowadzenia obliczonych ilosci sciekow deszczowych.
e Obliczenia hydrauliczne rowu R-4 ponizej wylotu W2 w ul. Krélewskiej (odcinek
D7+D6)
Parametry rowu R-4 ponizej wylotu z KD w ul. Krolewskiej:
b = 0,6 [m] — szeroko$¢ dna
B = 4,6 [m] — szeroko$¢ koryta
h = 2,0 [m] — gtebokos$¢ rowu
U=6,26 [m]
Rn = 0,83 [m] — promien hydrauliczny
1:m = 1:1 — nachylenie skarp
i = 0,1 [%] — spadek dna
n = 0,02 — wspotczynnik szorstkosci

Sprawdzenie przepustowosci koryta rowu dla najptytszego przekroju:

F =M~2,o =520 [m?]
2 1
v=—1 .083%.0,001°% =140 [
0,02 s

m3
Q, =520-1,40=7,27 [—]
S

Ustalenie napetnienie koryta dla przeptywu miarodajnego:

Przyjeto: hm = 0,46 [m] — napetnienie rowu przy przeptywie miarodajnym Qm (p=20%)
B, =152 [m]

F

= (0’6+—21’52)-0,46 =0,488 [m?]

v=0,64 [m/s]

Q=0,311 [m®/s]
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Zgodnie z obliczeniami bilansu $ciekow odprowadzanych istniejgcym rowem R-4 (D6),
miarodajne natezenie przeptywu wynosi Q =311,06 |/S odpowiadajgce napetnieniu 0,48 m,
miesci sie w rowie o minimalnej gtebokosci h=1,7m.

Zatem warunek (0,95-Q(h,,) <Q(H,) <105-Q,,)jest spetniony. Row posiada dostateczng

przepustowosé do odprowadzenia obliczonych ilosci $ciekdéw deszczowych.

e Obliczenia hydrauliczne rowu R-4 ponizej ul. Krélewskiej do projektowanego
zbiornika retencyjnego (odcinek D5+D4)

Parametry rowu R-4 na odcinku ujsciowym:

b1 = 0,4m - szerokos$¢ dna koryta gtéwnego
B1 =1,25 m - szeroko$c¢ koryta gtéwnego
h1 = 0,42 [m] — gtebokos¢ koryta gtéwnego
Rn1 = 0,22 [m] — promien hydrauliczny

1:m = 1:1 — nachylenie skarp

b2 =1,25m - szeroko$¢ dna rowu

B2 = 3,88 m - szeroko$¢ koryta rowu
h2 = 0,88 [m] — gtebokos¢ rowu

Rhz = 0,51 [m] — promien hydrauliczny

1:m =1:1,5 — nachylenie skarp

i = 0,04 [%)] - spadek dna
Sprawdzenie przepustowosci koryta rowu dla najptytszego przekroju:

~(0,4+1,25)

F, -0,42=0,346 [m?]

 (1,25+388)

F, .0,88=2,257 [m*]

2 S
v, = —1.0,223.0,004%% =114 [
0,02 s

2 1
v, = —~_.051°-0,004°% = 2,02 [
2 2 S

m3
Q,, =0,346-114=0,395 [—
S

m3
Q,, =2,257-2,02=4,56 [—
S

3
Q, =0,395+ 4,56 = 4,954 [m?]

Ustalenie napetnienie koryta dla przeptywu miarodajnego:
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Przyjeto: hm = 0,40 [m] — gtebokos$¢ rowu

SECLIEEL
2 1
v, == .0,217 0,004 =111 []
0,02 S

m3
er = 0,322 -1,11 = 0’359 [_]
S

Zgodnie z obliczeniami bilansu $ciekéw odprowadzanych istniejgcym rowem R-4 (D4),
miarodajne natezenie przeptywu wynosi Q =350,8 |/s odpowiadajgce napetnieniu 0,40 m,

miesci sie w rowie 0 minimalnej gtebokosci h=1,3m.

Zatem warunek (0,95-Q(h,,) <Q(H,) <105-Q,,)jest spetniony. Réw posiada dostateczng

przepustowos$é do odprowadzenia obliczonych ilosci $ciekow deszczowych.

Obliczenia przepustowos$ci rowu R-4 na dalszym odcinku (D2+D3) nie majg zastosowania ze
wzgledu na oddziatywanie cofki wod od rzeki Rokitnicy Starej, w wyniku ktoérej wody
wystepujgce w rowie nie stanowig wod ptyngcych.

16. OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, SREDNIEGO DOBOWEGO ORAZ
MAKSYMALNEGO ROCZNEGO

Zasieg zamierzonego korzystania z wéd obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,5 ha, z ktérego
bedg odprowadzane $cieki do wdd i ziemi w okreslonej ilosci poprzez projektowane urzadzenie
wodne w postaci wylotu z urzgdzen kanalizacyjnych do rowu R-4.

Tabela 5. llo$¢ zrzucanych sciekow opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowe;j

b [ emdaidy

- odwadniany / maksymalny $redni maksymalny
Odbiornik . /
zlewnia godzinowy dobowy roczny

réw R-4 w ul. 24 576 566,06 71,00 14 746
w1 . .

Krélewskiej

réw R-4 w ul. 27 681 962,09 79,97 16 609
w2 ) .

Krélewskiej
w3 réw R-4 przy ul. 35322 75,60 102,04 21193

Kasztanowej
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17. OKRESLENIE STANU I SKEADU SCIEKOW

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, w § 19.2 pozwala na wprowadzanie do wéd lub ziemi
wod opadowych lub roztopowych pochodzgcych z powierzchni innych niz wymienione w § 19.1
ust 1 bez oczyszczania.

W przypadku omawianej kanalizacji deszczowej, urzadzenia bedg odwadniaty drogi lokalne,
stgd nie ma potrzeby wykonywania badan skfadu odprowadzanych $ciekéw deszczowych.
Wody opadowe bedg miaty Il klase czystosci. Scieki deszczowe z drogi wojewddzkiej nr 719
bedg odprowadzane rowami drogowymi usytuowanymi po obu stronach drogi, a nastepnie do
rowu R-4.

Wody opadowe odprowadzane z ulic, stanowigcych tereny zanieczyszczone z uwagi na fakt, iz
zawierajg réznorakie zanieczyszczenia mineralne i organiczne nalezg do sciekéw opadowych.

Wskaznikami charakterystycznymi dla wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z
powierzchni drogi sg zawiesiny ogdlne oraz weglowodory ropopochodne.

Gtéwnym czynnikiem powodujgcym powstawanie zanieczyszczen wod opadowych na drogach
jest natezenie ruchu pojazdéw mechanicznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody opadowe i
roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdélnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Jakos¢ sciekow opadowych okreslono na podstawie normy PN-S-02204 Odwodnienie drég. Ze
wzgledu na brak pomiaréw natezenia ruchu dla drég gminnych przyjeto, iz natezenie ruchu
pojazdéw na drogach lokalnych jest nie wieksze niz 1 tys. pojazdéw na dobe.

Zgodnie z pkt. 4.3.3 stezenie zawiesin ogdlnych dla czteropasmowej drogi przy natezeniu ruchu
pojazdow do 1 tys. na dobe w terenie zabudowanym wynosi 40 mg/dm3, za$ stezenie substanc;ji
ekstrahujgcych sie eterem naftowym wynosi 0,08 * 40 = 3,2 mg/dm3. Drogi lokalne w
Milanéwku, dla ktérych zaprojektowano odwodnienie, posiadajg 2 pasy ruchu, stagd nalezy
uwzgledni¢ wspotczynnik poprawkowy 3,2/n, gdzie n oznacza liczbe paséw ruchu w obu
kierunkach.

Zatem po uwzglednieniu wspétczynnika poprawkowego stezenie zanieczyszczen w sciekach
opadowych wyniesie:

— zawiesiny ogélne — 40 * 1,6 = 64 mg/dm?
— weglowodory ropopochodne — 3,2 * 1,6 = 5,1 mg/dm?3

Zatem dla drdg lokalnych o klasie L nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania separatoréw
substancji ropopochodnych ze wzgledu na brak przekroczenia w/w wskaznikow
charakterystycznych.

Wody opadowe i roztopowe bedg podczyszczane przy zastosowaniu studzienek osadnikowych
i osadnikbw poziomych oraz filtréw, ktére uniemozliwia przekroczenie wskaznikéw
charakterystycznych, tj. zawarto§¢ zawiesiny ogodlnej nie bedzie wieksza niz 100 mg/l, a
zawartos¢ weglowodordéw ropopochodnych nie bedzie wieksza niz 15 mg/I.
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18. WYNIKI POMIAROW ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW

Pomiary jakosci i ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z przedmiotowego
terenu nie sg wymagane. llosci odprowadzanych Sciekéw zostata okreslona na podstawie
obliczen.

19. OPIS INSTALACJI I URZADZEN DO GROMADZENIA I
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA SCIEKOW

Na instalacje oraz urzadzenia do gromadzenia oraz odprowadzenia $ciekow deszczowych
sktada sie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz system istniejgcych rowow.

Odwodnienie potudniowej czesci zlewni ul. Staszica stanowi aktualnie istniejgcy bezodptywowy
réw przydrozny dtugosci ok. 260 m (z czego obszar objety inwestycjg obejmuje ok. 200 m),
ktory zostanie wtgczony do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej w ul. Staszica na
dlugosci ok. 64m. Istniejgce orurowanie rowu pod wjazdami indywidualnymi w ul. Staszica po
prawej stronie drogi zostang wymienione na nowe z rur betonowych o $rednicy @400 wraz z
przyczotkami i wymiang nawierzchni.

Scieki opadowe i roztopowe z projektowanej kanalizacji deszczowej @300 i L=228 m w ul.
Staszica oraz ul. Wysokiej bedg transportowane na dalszym odcinku projektowanym kolektorem
@800 i L=188 m w ul. Dembowskiej. Istniejacy réw przydrozny od ul. tacznej wzdtuz ul.
Dembowskiej zostanie potgczony wlotem z projektowang kanalizacja deszczowg w ul.
Dembowskiej, skad nastepnie Scieki bedg grawitacyjnie odprowadzane do rowu R-4 przed
istniejgcym przepustem @800 pod ul. Krélewska.

Na dalszym odcinku, w granicach dziatek ewidencyjnych 57 obreb 06-19 oraz 1 obreb 06-20,
bedacych wiasnoscig Zarzadu Drog Wojewddzkich, scieki bedg odprowadzane istniejgcym
rowem

R-4, przechodzgcym w istniejgcg kanalizacje deszczowg w ul. Krolewskiej, ktéra zostanie
przebudowana celem umozZliwienia grawitacyjnego odptywu wdd. Na odcinku drogi
wojewodzkiej nr 719 od km 32+590 do km 32+772, Scieki deszczowe bedg odprowadzane
rowem R-4, przebiegajgcym fragmentarycznie w kanale zamknietym na odcinku ok. 150 m w
pasie drogi wojewodzkiej nr 719.

W celu poprawy warunkéw odptywu wod z pasa drogowego ul. Krdlewskiej, zaleca sie
odtworzenie istniejacych rowdéw drogowych, wystepujgcych po obu stronach drogi nr 719 w
granicach dziatek ew. nr 1 i 57 i pomiedzy istniejgcymi przepustami pod ul. Krélewskg. Zakres
prac remontowych w rowach ze wzgledu na ich charakter utrzymaniowy, obejmujgcy ich
wyprofilowanie oraz umocnienie skarp i dna rowdw, nie wchodzi w zakres przedmiotowego
operatu wodnoprawnego.

Istniejgcy row R-4 stanowigcy odbiornik 350 I/s Sciekdw deszczowych z rozbudowywanego
systemu odwodnienia zlewni (ponizej przepustu w ul. Krélewskiej) zostanie umocniony oraz
pogtebiony do rzednej umozliwiajgcej grawitacyjne odprowadzenie wody na odcinku ok. 200 m
do projektowanego wlotu do zbiornika retencyjnego.

Celem oczyszczenia Sciekow deszczowych przed wprowadzeniem do odbiornika,
zaprojektowano studzienki osadnikowe na wlocie do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
osadniki poziome, przechwytujgce czastki organiczne przed odprowadzeniem $ciekéw do
zbiornika retencyjnego. Podczas przeptywu $ciekow przez komore osadnika, nastepuje
sedymentacja czastek ciezszych od wody na dno osadnika, poprzez zmniejszenie predkosci
przeptywu $ciekéw. W przypadku zgromadzenia sie osadow w ilosci do potowy pojemnosci
uzytkowej osadnika, osady usuniete zostang poprzez wywiezienie wozem asenizacyjnym, a
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nastepnie zutylizowane. Celem wytapania czesci organicznych lzejszych od wody, takich jak
liscie, trawy, w studzienkach pod kratami wpustowymi zaprojektowano wiaderka osadnikowe.
Dodatkowo, we wpustach ulicznych przewidziano zamontowanie specjalnych filtrow do
ukierunkowanego, zdecentralizowanego oczyszczania. Skuteczno$¢ czyszczenia w filtrze
uzyskuje sie przez potgczenie filtracji powierzchniowej, objetosciowej i adsorpcji oraz wysokg
skuteczno$¢ przechwytywania metali ciezkich.

20. OKRESLENIE ZAKRESU I CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA
WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW
POWYZE]J I PONIZEJ MIEJSCA ZRZUTU SCIEKOW

Zaleca sie wykonywanie wymaganych analiz odprowadzanych $ciekdw powyzej i ponizej
miejsca zrzutu Sciekéw, co najmniej 2 razy w ciggu roku w zakresie wskazanym w
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r.

21. OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ
REJESTRACJI ILOSCI, STANU I SKEADU ODPROWADZANYCH
SCIEKOW

Nie przewiduje sie instalacji urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i
sktadu wprowadzanych wdd opadowych i roztopowych.

22. OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO
WPROWADZANIA SCIEKOW

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do istniejgcego rowu R-4 na odcinku ujsciowym do
rzeki Rokitnicy Starej, tj. Scieki deszczowe zostang podczyszczone z zawiesin w osadnikach.
Jakos$¢ odprowadzanych do rzeki Rokitnicy wod opadowych bedzie spetniata warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, dlatego tez projektowany system zagospodarowania wéd
deszczowych nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne
w rejonie odwadnianych ulic na terenie miasta Milanéwka.

23. INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIE OSADOW
SCIEKOWYCH

Do oczyszczania $ciekéw z analizowanego terenu, zgodnie z danymi zawartymi w operacie
wodnoprawnym, zastosowane zostang urzgdzenia typu studzienki osadnikowe przed wlotem do
rurociggéw kanalizacji deszczowej oraz osadniki poziome na wlocie do zbiornika retencyjnego.
Zawarto$¢ studzienek i osadnika bedzie stanowit odpad o kodzie 13 05 08*, ktory bedzie
powstawat w procesie czyszczenia urzgdzen kanalizacyjnych. Czyszczenie tych urzgadzeh
zostanie zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnetrznym, posiadajgcym pozwolenie na
wytwarzanie odpadéw.
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