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Prolekt: ,,Poúýaľszawskie Trójmiasto ogľodów - popľawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trrijrrriasta ogľodółĺ popľzez wspóIpľacę w zakľesie poliĺyki
społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospoĺIaľki woĺlnej i komunikacji" w nlmchwdnżarego prez Ministentwo Infirshuktury i Roeoju Programu

Regionalnego ,,Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencjĺ jednostek samoľądu teľytoľialnego, dialog spoleczny oľaz wspólpracę
z pľzedstawicielĺmi społecreństwa obywatelskiego'', dofinansowanego ze śľodków Mechanizmu Finansowego EoG i Śľodków kľajowych.

Milanówek, dnia 03.02.20l6 ľ
TOM.631.36.2015

ARCADIS Sp. z o.o.

ul. Wołowska22ł
02-675 Warszawa

wARtmĺKI TECHNICZNE Nľ PTo/tĺ20l6
(uzupełnienie do waľunków technicznych nr PTo/36/2015 z dnia 15.10.2015 r.)

Urząd Miasta Milanówka po konsultacjach i uzgodnieniach ďoÍyczących Íozwiązań pÍojektowych
Zastosowanych przez firmę ARCADIS w dniu 1 lutego 2016 r. nastą)iła koniecznośó dopľecyzowania
i uzupełnienia Warunków technicznych ĺľ PTo/3612015 ľ. wydanych w dnia 15.10.2015 ľ. do zamówięnia
publicznego pn.: Przygotowanie kompleksowego uręgulowania gospodarki wodnej na obszarzę
Podwarszawskiego Tľójmiasta ogrodów, dla:

Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji pľojektowo - kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację
deszczowąz retencjąwód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek;

W zakresie punktu:
A. Wymagania w Zakresie stosowania materiałów i armatury dla matęľiałőw kanalizacyjnych uzupełniono

o następujące warunki:
- rurociągi w miejscach małego przykłycia gruntowego wykonaó z rur kanalizacyjnych GRP

(ul. Dembowskiej);
- studnie rewízyjne na rurociągu o800mm z rur kaĺa|izacyjnych GRP wykonaé w zaIeżności od potrzeb

z kręgów o średnicy od o1500mm _a2000mm;

W zakresíe punktu:
B. Wymagania w zakresie ľowów przydroŻĺych:
_ pľzepusty poďzjazđami indywiđualnymi na|eży wykonaó zrur o śľednicy a400mm;

W zakresie punktu:
E. Wymagania w zakresie pompowni deszczowych - komora ścieków z wyposaŻeniem uzupełniono

o następujące warunki:
- zbioľnik dostosowaó do głębokości oraz do godzinowego dopĘwu ścieków'
- dno zbiornika bezmartvłychprzesttzeĺí,
- pompy zatąíalne pracujące szeregowo lub ľównolegle z pierścieniami czyszczącymi,
- zabezpięczęnie termicznesilników PomP'
- zawory zwrotne na pľzewodachtŁocznych zkIapąrewizyjną
- zasuwy nożowe na pľzewodachtłoczĺych,
- pĺowadnice rurowe pomp ze stali nieľdzewnej,
- pľzewody tł'ocznę ze stalí nieľdzewnej,
_ łańcuchy do podnoszęnia i opuszczania pomp i pomostu ľoboczego ze stali níerdzewnej z obsługą

zpowieruchni terenu,
- drabina z atestem ze stali nieĺdzewnej,
- pomost z aÍęstem ze stali nierdzewnej,
- czujniki pĘwakowe max. i min. poziomu ścieków oraz sonda hydrostatycznaw ruľze osłonowej,
- wentylacja komory powietrza,
- właz 0800 mm ĺajazdowy zzamk'nięciem mechanicznymnaklucz,
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Projekt: ,foĺtwarszawskie Tľójlniasĺo ogrodów - popraĺła spójności obszaru Podwałszawskiego Trójmiasta ogrodów popľzez wsplíłpracę w zakłesie polĘkí
spolecznej, kształtowunía pľz,estľzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunĺkacji" w ramachwdnżanego pĺzezMinilsterstwo Inftastruktury i Rozwoju Pľogramu

Regionalnego ,,Ronój miast popľzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorądu teľytorialnego, dialog spoleczny oľaz wspólpľacę

z pľredstawicielami spoleczeństwa obywate|skiego'', doíinansowanego re śľodków Mechanizmu Finansowego EoG i śľodków kľajowych.

- przyłącze do płukania zĺasaďąďo przyłączeĺiawęża,
- deflektoľ Zę sta1i nierdzewnej.
S zaý zasilająco - Steľownic Ze :

- szafy wolno stojące zogfzewaniem elektrycznymz termostatem,
- gniazďo wtykowe dla agregatu prądotwórczęgo oraz gniazdo I2Y,
- sterownik programowalny z oprogramowaniem,
- modem do tľansmisji danych GPRS'
- przełącznik pracy pomp''automatyczny -ÍęCZÍL!",

- zabezpieczęnie przecíwprzepięciowe,
- wyłącznikľóżnicowo-prądowy,
- czujnik Zan1kul faz zkoĺtroląstycznika,
- Zabezpieczęníę pľądowe min. 20A'
- pomiaľ natężeniapĺądu każdej pompy,
_ układ miękkiego startu pomp,
- licznik czasu pracy kaŻdej PomPY,
- odczý: poziom ścieków, wydajnośó i czas pracy PomP,
- sygnalizacja świetlna stanu awaryjnego,
- opis pľZewodów na listwach,
- ozÍ\aczenia w języku polskim,
- uwzględnió w kosztorySach dostawę agregatu prądotwórczego.
Wyrrragania w Zakľesie Zagospodarowania terenu przy pompowni:
- tablice zasilĄącą sterowniczą oÍaz wylot rury wentylacyjnej z ťĺItrem na|eŻy zabezpieczyi

przeďWadzieŻąpoprzez wykonanie obudowy z siatki z wejściem i zamknięciem,

- dojazd do pľzepompowni oľaz do urządzen sterujących naleŻy utwardzió za pomocą kostki
betonowej na podsypce piaskowocementowej oľaz podbudowie ztłuczniakamiennego, obtzeŻe

naleŻy zabezpieczyćk<rawęŻĺikiem betonowym 15x30 cm' utwaľdzenie terenu naleŻy wykonaó

dostosowując się do istniejącej niwelety teľenu i ulicy Kasztanowej.
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